
 
Perfekt für die Klimatisierung von
Außenzonen mit verglasten Fassaden.
Induktionsgerät HFB/HFBsf  für den Bodeneinbau

Kompakt und leistungsstark.
Flexibel und effizient.

 � Optimaler Komfort und Energieverbrauch  
auch bei wechselnden Lastsituationen durch 
LTG System SmartFlow

 � Bedarfsgesteuertes Lüften (optional) für alle 
Nutzungen; einfache Nutzungsänderung  
möglich 

 � Hohe Leistungsreserven durch kondensieren-
den Betrieb 

 � Mit LTG SystemDesign: für eine einheitliche 
Optik in allen Räumen, auch bei Kombination 
unterschiedlicher Lüftungs- und Klimasysteme 
im Doppelboden

 � Vereinfachte Wartung über Gitter und leicht 
zugänglichen Wärmetauscher

NEU

NEU



   Luft-Wasser-Systeme · 
   Induktionsgeräte HFB / HFBsf System SmartFlow für Bodeneinbau

Einsatz
Kompaktes Induktionsgerät zum Belüften, Heizen oder/und 
Kühlen von Aufenthaltsbereichen (Außenzonen) mit unter-
schiedlichen und zeitlich wechselnden Raumlasten.

Merkmale
•	 Akustik

 - Besonders aerodynamisch geformte Düsen zur  
 Reduzierung des Schallpegels und Erhöhung der  
 Induktion. 
 - Geschlossenes Gehäuse aus 1,5 bzw. 2,5 mm  

 Stahlblech zur Vermeidung von Schallausbreitung in  
 Nachbarräume.
 - Hohe Übersprechdämpfung.

•	 Leistung	und	Effizienz
 - Optimale Auslegung für Nutzer durch flexible Primär- 

 luft-Volumenströme
 - Hohe Eigenkonvektion im Heizfall bei Betrieb  

 ohne Primärluft (z. B.: Heizbetrieb nachts bei abge- 
 schalteter Lüftung). 
 - Kondensierender Betrieb möglich

•	 Raumströmung 
 - Luftleitelemente für eine optimierte patentierte  

 LTG Misch-Quell-Strömung, einstellbar für unter- 
 schiedliche Raumgeometrien.

•	 Konstruktion
 - Primärdruckabgleich über das Bodengitter möglich.
 - Stabile Bauweise, korrosionsgeschütztes Gehäuse für  

 lange Betriebszeiten. 
 - Modularer, flexibler Geräteaufbau. Umrüstung je  

 nach Mieterwunsch zwischen Heizung, Lüftung,  
 Kühlung.
 - Kombiniertes Luftein- und Ausblasgitter, dadurch keine   

 zusätzlichen Rückluftgitter notwendig.

Produktdaten

Funktionen Kühlen / Heizen � / �

Frischluftzufuhr o

Entfeuchtung �

Technische 
Daten

Max. Kühl leistung bis 1500 W 2) 

Max. Heiz leistung 3) bis 1500 W

Abmessungen 
[L x B x H in mm]

1020-1450 x  
332 x 191

Strömungsform

� Standard   o optional auf Anfrage   

1) Bei 16 °C Kaltwasservorlauf / 27 °C Ansaugtemp. / 18 °C Primärluft

2) Bei 6 °C Kaltwasservorlauf / 27 °C Ansaugtemp. / 18 °C Primärluft

3) Bei 55 °C Warmwasservorlauf / 20 °C Ansaugtemp. / 18 °C Primärluft

LTG System SmartFlow 
Das LTG System SmartFlow bietet optimalen Komfort und 
Energieverbrauch auch bei wechselnden Lastsituationen. 
Die ideale Strömungsform wird abhängig von erforderli-
cher Kühlleistung und Frischluftmenge ausgewählt. Da-
durch kann für jeden Lastfall mit einem Gerät bestmögli-
cher Komfort, Akustik und Energieeffizienz erzielt werden. 
Die Regelung kann manuell (Raumumnutzung) oder auto-
matisch (präsenz- oder CO

2
-geführt) erfolgen. Im Gegensatz 

zu herkömmlicher Induktionstechnik können Kühlleistung 
und Frischluftzufuhr so an die spezifischen Anforderungen 
angepasst werden.
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Personenabhängige variable 
Frischluftmenge

Primärluftmenge

Externe solare Last

Gebäudespez. 
Grundlüftung

Kühllasten und Lüftungsbedarf für

0

Diskomfort

Komfort

Bedarfsgerechtes Kühlen 
mit SmartFlow-Technik

unbelegtes Büro
Standardbüro

dicht besetztes Büro
Besprechungszimmer

Herkömmliche ungeregelte 
Induktionstechnik
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