Das Induktionsgerat fur alle
Falle — gleichermal3en fur Neu-
bau und Sanierungen.

Hoher Komfort durch LTG Misch-Quell-Liftung

Durch zahlreiche Varianten auch fir beson-
dere Anforderungen wie schmale oder niedrige
Brustungen geeignet

B GrofBle Heiz-/Kiihlleistung
B Wartungsarm, bewahrt und robust

B Luftmenge und Druck individuell wahlbar

www.LTG-AG.com
I




Luft-Wasser-Systeme

M rIEI Das Innovationsunternehmen
LTG Aktiengesellschaft

Brustungs-Induktionsgerat Typ HFG, geringe Bautiefe

Induktionsgerat mit hoher kalorischer Heiz- und Kuhl-
leistung zum Einbau in Brustungen mit bauseitiger Ver-
kleidung.

Einbau
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Merkmale

e Platzsparend durch geringe Bautiefe von 185 mm.

e Besonders aerodynamisch geformte Disen zur Re-
duzierung des Schallpegels und Erhdéhung der
Induktion.

e Optimale Auslegung fiir den Nutzer durch flexible
Dusenbestiickung.

o Luftleitelemente fiir eine optimierte, patentierte
LTG Misch-Quellstromung, einstellbar fiir unter-
schiedliche Raumgeometrien.

e Nachtriagliche Luftvolumenstromanpassung bei
Nutzungsanderung durch austauschbare Disen.

e Optimierte Bauteilanordnung und Injektoren fiir beste
aerodynamische Energieumsetzung des Primarluft-
stromes fir hohe Energieeffizienz.

o Warmetauscher fiir effiziente Raumheizung durch
Eigenkonvektion.

o Hochdichter Primarluftkasten.

e Stabile Bauweise aus korrosionsgeschitzten Gehau-
se fir lange Betriebszeiten.

o Hoher Komfort durch niedrige Luftgeschwindigkeiten
und sehr niedrige Schalleistungswerte bei hoher Kiihl-
und Heizleistung.

o Optional mit Aludiisen fiir erh6hten Brandschutz.

e Standardmafig groBes Zubehorangebot, u. a.
Regelungen, Ventile, Schlauche, Drosselklappen, Aus
blasgitter, Strangdruckregelung etc.
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LTG Misch-Quellliiftung, Strémungsnachweis (Beispiel) im LTG
Labor
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z [em] Aufenthalisbereich
200- ol
100-| 253 259 262 264 266 267 268 263
. PEREL L LR TEEY SEERL LY TR LR RS -28
160 { s
140- — : -26
120 294 252 256 259 261 263 | 264 | 286 -
L] L] . . . [ L] . "
100- —3 }
t H -22
80- . :
2857 239 280 262 264 2685 265 265
60 D T S T . .
40- . :
og-| 253 2%6 253 260 262 263 282 | 283
. e
n_|

1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1
0 &0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 GO0
x [em]

Messwerterfassung (Beispiel) als LTG Ingenieur-Dienstleistung
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