
Der Schlitzdurchlass LDB 12/M
LTG System clean® besticht 
durch attraktive Optik und 
versorgt Räume optimal mit 
Frischluft.  

 � Komplett aus Metall: zusätzliche Sicherheit 
bezüglich Brandschutz, Vandalismus und 
Nachhaltigkeit

 � Stabile, individuell konfigurierbare Luftströ-
mung bei hohem thermischem Komfort durch 
hochinduktive Einzelstrahlen

 � LTG System clean® verhindert Deckenver-
schmutzung im Nahbereich des Auslasses

 � Schmal und unauffällig – genügt höchsten 
architektonischen Ansprüchen

 � Ideal auch für den Einsatz in Schienenfahr-
zeugen und die Integration in Systemdecken 
geeignet

NEU

Der neue Schlitzdurchlass 
für höchste Ansprüche
LDB 12/M LTG System clean®
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Das LTG System clean® – einzigartig und genial!

Bestandteile der Raumluft wie (Kopier-)Staub und Teppichabrieb, Tabakrauch 
oder Fette lagern sich besonders sichtbar im Nah bereich von Luftdurchlässen 
ab. Das LTG System clean® verhindert dies nahezu vollständig. Ein Teil der sau-
beren Zuluft wird als Luftschleier ent lang der Decke geführt, so dass Schmutz-
partikel aus der Raumluft die Decke nicht verunreinigen. 

Der Effekt: Die Kosten für Renovierung und Wartung reduzieren sich wesentlich. 

LDB 12
LDB 12/8  

LTG System clean®

LDB 12/M  
LTG System clean® LDB 20/8

Merkmale / Einsatz Unauffälliger Einbau in 
Schattenfugen und abge-
hängte Decken

Für hohen Komfort, zu-
sätzlicher Spalt im Rand-
profil zur Verminderung 
von Verschmutzungen im 
Nahbereich

Komplett aus Metall, nicht 
brennbar. Unauff älliger 
Einbau in abgehängte 
Decken. Erfüllt durch 
seine schmale Bauform 
höchste architektonische 
Ansprüche. Mit LTG Sys-
tem clean®.

Für hohen Komfort

Anzahl Schlitzreihen 1 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 1 | 2 | 3 | 4

Empfohlene Luftmenge  
je Meter [m3/h]

65

bei L
wA

 = 35 dB(A)

1-schlitzig: 70

2-schlitzig: 130

3-schlitzig: 190

4-schlitzig: 250

bei L
wA

 = 30 dB(A)

1-schlitzig: 70

2-schlitzig: 130

3-schlitzig: 190

bei L
wA

 = 30 dB(A)

1-schlitzig: 110

2-schlitzig: 190

3-schlitzig: 250

4-schlitzig: 300

bei L
wA

 = 35 dB(A)

Integrierter Schalldämpfer 
zu Erhöhung der Telefonie-
schalldämpfung

� � � �

Profilbreite [mm] 15 bzw. 28 31 bis 240 41 bis 129 31 bis 240

Länge [mm] bis 1500 bis 2000 bis 2500 bis 2000

Auslasselemente  
verstellbar

� � � �

Anschlusskasten mit inte
griertem Drosselelement

— � � �

Luftführung

Auswahl möglicher Rand profile  

(kombinierbar mit LDB 12/M; an-

dere Kominationen auf Anfrage)

NEU

Luftdurchlässe 
LTG Schlitzdurchlässe LDB (Auswahl)

Typ 0
erhältlich mit 1 

Schlitzreihe

Typ 8
erhältlich mit 1 oder 2 

Schlitzreihen

Typ 1
erhältlich mit 3 Schlitz-

reihen


