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Hinweise
Die Abmessungen in diesem Technischen Prospekt sind
in mm angegeben.

Für die in diesem Prospekt angegebenenMaße gelten die
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-vL.
Für das Auslassgitter gelten die auf der Zeichnung
angegebenen Sondertoleranzen.

Geradheits- und Verwindungstoleranzen für Alu-Strang-
pressprofile - nach DIN EN 12020-2.

Die Ausführung der Oberfläche wurde für den Einsatz in
Gebäuden - Raumklima nach DIN EN 13779 - konzipiert.
Andere Anforderungen auf Anfrage

Die aktuellen Ausschreibungstexte sind am Ende dieses
Technischen Prospektes.
Sie sind im Word-Format bei Ihrer zuständigen Nieder-
lassung oder unter www.LTG-AG.com erhältlich.
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken

Produktübersicht

Typ Induktionsgerät Typ LHG Ventilatorkonvektor Typ LVC Ventilatorkonvektor Typ VKE

Geräteansicht

Funktion Induktionsgerät für konstanten
Primärluft-Volumenstrom

Ventilatorkonvektor für Umluft-
betrieb

Ventilatorkonvektor für Umluft-
betrieb und hohe kalorische
Leistung

Wassersystem Zwei-Leiter-System, Vier-Leiter-System

Varianten Wasserseitige Regelung über
Ventile
Luftseitige Regelung über
Bypassklappen mit Stellantrieb

Wasserseitige Regelung über
Ventile
Auf Wunsch mit separatem
Frischluftanschluss

Wasserseitige Regelung über
Ventile

Einbau Flurseitig in einem Deckensprung (ohne abgehängte Decke)
Flurseitig in einer abgehängten Decke

Zuluftführung Zweiseitig
(Schlitzdurchlass LDB)

Einseitig (Ausblasstutzen)

Baugrößen 500, 630, 800, 1000, 1200 630, 800, 1000, 1200 1100

Bauformen
LTG bietet unterschiedliche Bauformen für alle Einsatz-
fälle. EinHauptunterscheidungsmerkmal derGeräte ist die
Art der Temperatur-Regelung.

Zwei-Leiter-System
Das Gerät besitzt nur einen Wärmetauscher, durch den im
Kühlfall Kaltwasser, im Heizfall Warmwasser fließt. Es
kann daher in einemWasserkreislauf entweder nurgeheizt
oder nur gekühlt werden.

Vier-Leiter-System
Das Gerät besitzt zwei getrennteWassersysteme, von de-
nen eines nur zum Heizen, das andere nur zum Kühlen
verwendetwird.Warm-und Kaltwasser bleiben also immer
getrennt. Das Vier-Leiter-System kann allen Anforderun-
gen an schwankende Lasten und kleine Regelzonen
Rechnung tragen.

Ventilregelung (wasserseitige Regelung)
Die vom Wärmetauscher abgegebene Heiz- oder Kühl-
leistung wird durch Veränderung des Wasserstromes
geregelt.

Klappenregelung (luftseitige Regelung)
Die Heiz- oder Kühlleistung wird durch Veränderung des
Sekundärluftstromes geregelt. Verstellbare Klappen leiten
den Luftstrom durch den Luftkühler oder den Lufterhitzer,
oder führen die Sekundärluft unter Umgehung derWärme-
tauscher durch einen Bypass. Der Wasserstrom bleibt
dabei konstant.
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken

Einsatz
Moderne Klimasysteme müssen Wärme- und Stofflasten
sicher und zugfrei aus dem Aufenthaltsbereich abführen.

Die Bauweise des Klimasystems soll eine flexible Raum-
gestaltung und -nutzung ermöglichen, das System muß
wirtschaftlich in einem großen Leistungsbereich arbeiten.

Das LTGKlimasystem Indiventerfüllt dieseForderungen.
Es erreicht hohen thermischen Komfort, indem es die Vor-
teile der Misch- und Verdrängungsströmung kombiniert.

Einbau, Platzierung
Die Installation erfolgt flurseitig in einem Deckensprung
(ohne abgehängte Decke) oder in einer abgehängten
Decke. Angeschlossen wird das Indivent-Gerät an die Pri-
märluft der Klimaanlage und an ein Kaltwassernetz.

Montagebeispiel System IndiventR

Vorteile
 Komfort
- Hohe Kühlleistungen und gleichmäßige Temperaturen
im gesamten Aufenthaltsbereich.

- Hoher thermischer Komfort durch niedrige Luftge-
schwindigkeit und geringe Turbulenz der Strömung.

- Wärme und freigesetzte Stoffe werdenmit der Thermik
nach oben abgeführt, unddieRaumluftqualitätdadurch
weiter verbessert.

 Wirtschaftlichkeit
- Es ist nur ein kompaktes, platzsparendes Luftkanal-
netz erforderlich, da die Wärmelasten wirkungsvoll
über ein Kaltwassernetz abgeführt werden.

 Flexibilität
- Vom Innenarchitekten können Decke, Beleuchtung
und Fensterseite individuell gestaltet werden.

- Die Anordnung der Arbeitsplätze im Raum ist frei
wählbar.

Funktionsweise
Ein LTGSchlitzdurchlass Typ LDBmit integrierterKühlung
wird flurseitig an der Decke angeordnet. Geheizt wird mit
Heizkörpern an der Fensterseite. Diese Anordnung ge-
währleistet, daß dasStrömungsbild imSommerundWinter
gleich ist.
Umluft wird aus dem Raum angesaugt und durch einen
Kühlkörper gefördert. Diese Mischung aus Außen- und
Umluft wird über einen Schlitzdurchlass in den Raum ge-
blasen. In der lokal begrenztenMischungszone wirdder
Temperaturunterschied zwischen Raumluft und Zuluft ab-
gebaut. Gleichzeitig vermindern sich die Luftgeschwindig-
keiten je nach Kühllast.
Der so entstandene Kühlstrahl  wird am Boden umge-
lenkt und schiebt sich mit niedriger Geschwindigkeit und
Turbulenz durch den Aufenthaltsbereich in Richtung Fen-
ster. Die Luftgeschwindigkeit ist nahezu unabhängig von
der Kühlleistung. Die Temperaturdifferenz zwischen Kopf-
und Fußbereich beträgt maximal 1 Kelvin.
An Personen oder Geräten erwärmte Luft strömt nach
oben .
Oberhalb des Aufenthaltsbereiches bildet sich ein Polster
wärmererRaumluftmit erhöhterStoffkonzentration.Mit der
Abluft  werden Stoff- und Wärmelasten aus dem Raum
geführt. So sorgt die Temperaturschichtung beim Indivent-
System für einen wirtschaftlichen Betrieb.

Kalt-
wasser

Primärluft Fuge
4000 - 7500

>
25
00

Abluft

Strömungsbild beim System Indivent®, schematisch

 Mischströmung
Temperaturabbau durch Mischung mit Raumluft

 Verdrängungsströmung
Mit Raumluft gemischte Zuluft vom Flur zur Fassade

 Thermik und Raumwalze transportieren Stoff- und Wärme-
lasten nach oben

 Rückströmung zur Ab- und -Rückluftöffnung und zur
Mischung mit der Zuluft
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken

Raumströmung

Umlenkung der Luftströmung am Boden

Lokale Mischzone

An Personen oder Geräten erwärmte Luft strömt nach oben

Einbauvorschläge
Die optimale Einbauposition der Schlitzdurchlässe im
Deckenspiegel ist abhängig von:

- der Nutzung des Raumes
- dem Typ des Raumes
- der Gestaltung der Decke
- der Rückluftführung innerhalb der Zwischendecke

Die variable Gestaltung der Auslässe sowie deren vielfäl-
tige Verstellmöglichkeiten ermöglichen strömungstech-
nisch und ästhetisch gute Lösungen, von denen hier nurei-
nige kurz erwähnt werden.

Am einfachsten kann die Rückluft in einer offenenRaster-
decke dem Induktionsgerät oder dem Ventilatorkonvektor
zugeführt werden.

Ebenfalls problemlos sind geschlossene Zwischen-
decken oder Deckensprünge, die durch bis zur Roh-
decke reichende Raumwände abgetrennt sind. Als Rück-
luftöffnungen dienen Schattenfugen in der Stufe oder
Randspalte. Die mittlere Geschwindigkeit in diesen Öff-
nungen sollte 0,6 bis 0,9 m/s nicht übersteigen, Strahlkon-
traktion nicht berücksichtigt.

Für den Einbau von LTG Schlitzdurchlässen im flurnahen
Bereich der Decke gelten folgende Empfehlungen:

- Ist keine Deckenstufe vorhanden, die Zu- und Rückluft
trennt, ist zwischen Rückluftöffnung und Luftdurchlass
ein Abstand von ca. 1 m einzuhalten.

- Linearauslaß parallel zur Flurwand einbauen,
optimaler Abstand 0,6 bis 1 m.

- Bei raumhohenEinbauschränken sollte derAuslassmin-
destens 0,2 m von der Schrankfront entfernt sein.

- Schränke unterhalb vonAuslässen stören dieRaumströ-
mung nicht, wenn der Schrank ca. 0,4 m niedriger als der
Raum ist.

Einbaubeispiel LTG Klimasystem IndiventR
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Induktionsgerät Typ LHG

Geräteansicht

Deckeninduktionsgeräte Typ LHG sind Induktionsgeräte
für 2-Leiter-Systeme (Kühlen oder Heizen), mit angebau-
tem Schlitzdurchlass Typ LDB.

Funktionsweise
Die aus der Klimazentrale kommende Primärluft (der zur
Lufterneuerung benötigte Außenluftanteil) wird mit hoher
Geschwindigkeit durch Düsen ausgeblasen.

Dabei wird Sekundärluft aus dem Raum angesaugt. Die
Sekundärluft strömt durch einen Wärmetauscher in das
Gerät und wird dabei gekühlt.

Die Primärluft wird mit der gekühlten Sekundärluft imGerät
gemischt und strömt durch den Schlitzdurchlass in den
Raum.

Die Regelung kann, je nach Gerätetyp, sowohl wasser-
seitig über Ventile, als auch luftseitig über eine motorge-
steuerte Bypassklappe erfolgen. Die Heizung erfolgt
grundsätzlich durch statischeHeizflächen an derFassade.

Vorteile
 Hohe Kühlleistung
durch Hochleistungswärmetauscher.

 Geringes Geräusch
durch besondere FormderDüsenund derenAnordnung.

 Flexible Düsenbestückung
durchmehrereDüsensätze, dieauchmiteinanderkombi-
niert werden können. Dadurch besonders günstige
Raumströmung für jeden Bedarf.

 Hohe Betriebssicherheit
Die Luftklappen sind auf stabilen Achsen in Kugellagern
reibungsarm gelagert.

 Wartungsfreie Antriebe
Die elektrischen (0 - 10 V stetig oder 3-Punkt) und pneu-
matischenAntriebe für alle Reglerarten sindwartungsfrei
und betriebssicher.

 Hohes Induktionsverhältnis
durch beste aerodynamische Energieumsetzung des
Primärluftstromes.

 Auslegung durch EDV-Programme
IndiventR-Geräte werden durch LTG-Rechenpro-
gramme ausgelegt. Dadurch wird für jeden Bedarfsfall
das beste Gerät ausgewählt.

 Brandsicherheit
durchPrimärluftdüsen ausAluminium undPrimärluftstut-
zen aus Blech (beides auf Wunsch).

Ausführung
Schlitzdurchlass Typ LDB

Walzen: Polystyrol matt schwarz
Polystyrol matt weiß

Schienen: Aluminium natur eloxiert,
lackiert (ähnl. RAL) oder
hochglanzverchromt

Luftverteilkasten: Stahl, verzinkt

Integrierte Kühlung

Gehäuse: Stahl, verzinkt

Wärmetauscher: Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen.

Filter: Klasse EU2
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Induktionsgerät Typ LHG

Abmessungen

* Abstand zur Decke kann ver-
ringert werden, wenn andere
Rückströmflächen zur Verfügung
stehen, z.B. seitlich

D e c k e

Platzbedarf für Klappen-
antrieb, abhängig vom
Antriebsfabrikat, rechts
oder links

M
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Rückströmgitter
z.B. LTG LCD-Gitter

O
be
rk
an
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C
/2

C
/2

Kondensatablauf
auf Wunsch
Ø 15 außen

Anschluss für
Rohrverschraubung Cu 12 x 1
(andere Übergangsverschrau-
bungen auf Anfrage)

Auslassprofil wahlweise
(siehe Prospekt LDB),
dargestellt Profil 0

Aufhängung für Montage
mit Gewindestangen
Ø 6 mm

Aufhängung für
Montage mit
Gewindestangen
Ø 6 mm

Winkel am Auslasskasten
entfallen,
wenn LS < B + 300

560
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344

17182
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13
5
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Aus Verpackungs- und
Transportgründen
werden das Induktionsgerät
und der Schlitzdurchlasskasten
getrennt geliefert

BG Maß B [mm] Maß C [mm]
Kondensatwanne

Maß D [mm] Maß LS [mm]
Auslasslänge

Gewicht* [kg]

500 497 725 531 600 - 1500 19 (21,5)
630 642 870 676 730 - 2000 24,5 (26)
800 797 1030 831 900 - 2500 28 (30,5)
1000 997 1230 1031 1100 - 2500 34 (36,5)
1250 1242 1470 1276 1350 - 2500 40 (42,5)

* Angaben für Geräte ohne Bypass. Werte für Geräte mit Bypass in ( )
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Induktionsgerät Typ LHG, 2-Leiter-System – Kühlen oder Heizen

Technische Daten Baugröße 500

∆p
[Pa]

VP
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QP/∆tP
[W/K]

Qk/∆t
[W/K]
LS =
800
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
1200
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
1500
mm

200 40 28 13 21 30 *
50 30 17 23 32 35
60 32 20 ** 35 38

250 40 30 13 24 31 *
50 32 17 26 34 37
60 34 20 ** 36 40

300 40 31 13 25 32 *
50 34 17 27 35 38
60 36 20 ** 37 41
70 37 23 ** 40 44
80 39 27 ** ** 46
wok / pw = 200 [kg/h] / 21,1 [kPa]

Technische Daten Baugröße 630

∆p
[Pa]

VP
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QP/ΔtP
[W/K]

Qk/∆t
[W/K]
LS =
1000
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
1500
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
2000
mm

200 40 26 13 26 * *
50 28 17 28 37 *
60 30 20 30 39 45

250 40 28 13 27 35 *
50 30 17 30 38 *
60 32 20 32 41 47

300 40 30 13 28 36 *
50 32 17 31 40 *
60 34 20 33 43 49
70 36 23 ** 45 52
90 38 27 ** ** 57
wok / pw = 250 [kg/h] / 21,1 [kPa]

Technische Daten Baugröße 800

∆p
[Pa]

VP
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QP/ΔtP
[W/K]

Qk/∆t
[W/K]
LS =
1000
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
1500
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
2000
mm

200 50 27 17 28 37 *
65 30 22 31 41 48
80 32 27 ** 44 52

250 50 29 17 29 39 *
65 32 22 32 43 50
80 34 27 ** 46 55

300 50 31 17 30 40 *
65 33 22 33 44 52
80 36 27 ** 48 57
100 38 33 ** ** 62
120 40 40 ** ** 66
wok / pw = 300 [kg/h] / 21,1 [kPa]

Technische Daten Baugröße 1000

∆p
[Pa]

VP
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QP/ΔtP
[W/K]

Qk/∆t
[W/K]
LS =
1250
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
1750
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
2500
mm

200 60 28 20 35 44 *
80 31 27 39 49 60
100 33 33 ** 54 66

250 60 30 20 36 46 *
80 33 27 40 51 63
100 35 33 ** 56 69

300 60 31 20 37 48 *
80 34 27 42 53 65
100 37 33 ** 58 71
120 39 40 ** ** 76
140 40 47 ** ** 81
wok / pw = 350 [kg/h] / 21,1 [kPa]

Technische Daten Baugröße 1250

∆p
[Pa]

VP
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QP/ΔtP
[W/K]

Qk/∆t
[W/K]
LS =
1500
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
2000
mm

Qk/∆t
[W/K]
LS =
2500
mm

200 65 27 22 38 48 *
80 29 27 42 52 60
110 32 33 ** 59 68

250 65 29 22 40 50 *
80 31 27 44 54 63
110 34 33 ** 61 71

300 65 32 22 42 52 *
80 33 27 45 56 65
100 35 33 ** 61 71
125 37 42 ** ** 78
145 39 48 ** ** 82
wok / pw = 420 [kg/h] / 21,1 [kPa]

Legende:

∆p Statischer Druck am Primärluftstutzen
VP Primärluftvolumenstrom (10%)
LwA Schallleistungspegel (3 dB)
QP Kühlleistung Primär (Frischluftanteil) (5%)
∆tP Temperaturdifferenz zwischen

Raum- und Primärluft
∆t Temperaturdiff. zwischen Ansaugtemperatur vor

Wärmetauscher und. Wasservorlauf
Qk Kühlleistung sekundär (über Wärmet.) (5%)
wok Nennwassermassenstrom bei Kühlleistung
∆pw Wasserseitiger Druckverlust

* Primärluftmenge für Schlitzlänge zu niedrig

** Primärluftmenge für Schlitzlänge zu hoch
LS Auslasslänge
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Induktionsgerät Typ LHG, 2-Leiter-System – Kühlen oder Heizen

Wasserseitiger Druckverlust

Wassermassenstrom w [kg/h]
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BG 500
BG 630
BG 800
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BG 1250

Wassereintrittstemperatur
tw1 = 10 ... 15 °C

Abnahme der sekundären Kühlleistung bei verschiedenen Wassermengen

Hinweis:
Minimaler Wassermassenstrom darf
im Wärmetauscher w = 20 %
des Nennwasserstromes (wok)
nicht unterschreiten
mit Rücksicht auf wasserseitigen
Druckabgleich.

Nenn-Wassermassenströme:
BG 500: 200 kg/h
BG 630: 250 kg/h
BG 800: 300 kg/h
BG 1000: 350 kg/h
BG 1250: 420 kg/h
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Induktionsgerät Typ LHG

Auslegungsbeispiel
Gegebene Größen:

Soll-Kühlleistung: Qk soll = 550 W

Wasservorlauftemperatur: tVL = 16 C

Raumtemperatur/Ansaugtemperatur
vor Wärmetauscher: tR/tA = 26 C

Primärluftvolumenstrom: VP = 65 m3/h

Stat. Druck am Primärluftstutzen p = 250 Pa

Primärlufttemperatur: tP = 18 C

Einbaumaße / Schlitzlänge: LS = 1500 mm

 LHG, Baugröße 800
gewählt (lt. Auslegungstabelle)

Gemäß der Auslegungstabelle ergibt sich daraus:

Primäre Kühlleistung: QP 22 W/K x 8 K = 176 W
(mit tP = tR - tP = 8 K)

Sekundäre Kühlleistung: Qk 43 W/K x 10 K = 430 W
(bei Nennwassermassenstrom ) (mit t = tA - tVL = 10 K)

Gesamtkühlleistung: Qk ges 176 W + 430 W = 606 W

Schallleistungspegel: LwA 32 dB(A)

Die Gesamtkühlleistung ist größer als die erforderliche
Kühlleistung. Da die Primärkühlleistung vom Primärluftvo-
lumenstrom abhängt und dieser aufgrund des erforderli-
chen Luftwechsels fest vorgegeben ist, kann die Sekun-
däreKühlleistung über denWassermassenstrom reduziert
werden.

Erforderliche Sekundäre Kühlleistung:
Qk soll - QP = Qk erf 550 W - 176 W = 374 W

prozentualer Anteil von der
Sekundären Kühlleistung
bei Nenn-Wassermassenstrom: 374 W / 430 W = 0,87 87 %

Nach den Diagrammen auf der vorherigen Seite ergeben sich:

Wassermassenstrom bei
87% sekundärer Kühlleistung:
ca. 62 % des Nenn-Wassermassenstromes
(abgelesen) 300 kg/h x 0,62 = 186 kg/h

Druckverlust bei 186 kg/h: ca. 9 kPa (abgelesen)

Die sekundäre Kühlleistung kann über die Wahl der Bau-
größe, der Schlitzlänge und durch Veränderung des
Wassermassenstromes beeinflusst werden.
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor Typ LVC-2, 2-Leiter-System – Kühlen oder Heizen

Geräteansicht

Einsatz
Der Ventilatorkonvektor Typ LVC wurde für Zwei-Leiter-
Systeme mit wasserseitiger Regelung durch Ventile ent-
wickelt.

Funktionsweise
Ein eingebauter Querstromventilator saugt Luft aus dem
Zwischendeckenhohlraum. Diese wird in einem wasser-
durchflossenen Wärmetauscher gekühlt und anschlie-
ßend dem Raum wieder zugeführt. Vor dem Wärmetau-
scher ist ein Filter zum Schutz des Gerätes angebracht.

Die Querstromventilatoren sind geräuscharm und war-
tungsfrei. Die Drehzahlsteuerung wird durch einen polum-
schaltbaren Innenläufermotor mit 5 Wicklungen, der auf
eine werkseitig montierte Klemmendose verdrahtet wird,
realisiert (Anschlussschema s. S. 21).

Die Konvektoren sind Umluftgeräte, auf Wunsch mit Fri-
schluftanschluss lieferbar. Bei dieser Ausführung wird die
Frischluft über einen getrennten einreihigen Zuluftschlitz
zugeführt.

Vorteile
 Mehrere Baugrößen
Vier verschiedene Baugrößen

 Geringes Geräusch
durch geräuscharmen Querstromventilator

 Sparsam
durch energiesparenden Ventilatorbetrieb

 Einfache Regelung
Gruppenweise Ansteuerung möglich

 Flexibel
Das Gerät ist optional auch mit Frischluftanschluss
lieferbar

 Anpassungsfähig
durch verstellbaren Auslass zur Raumströmungs-
optimierung

 Gestaltung
Die Schlitzprofile sind in den verschiedensten Ausfüh-
rungen und Farben lieferbar

 Platzsparend
Durch die kompakte Bauweise und die geringen Einbau-
maße wird nur wenig Platz in der Zwischendecke benö-
tigt

 Wartungsfreundlich
Durch einen leicht zu tauschenden Filter und einen war-
tungsfreien Motor ist der Typ LVC sehr wartungsfreund-
lich

Ausführung
Schlitzdurchlass Typ LDB

Walzen: Polystyrol matt schwarz
Polystyrol matt weiß

Schienen: Aluminium natur eloxiert,
lackiert (ähnl. RAL) oder
hochglanzverchromt

Luftverteilkasten: Stahl, verzinkt

Integrierte Kühlung

Gehäuse: Stahl, verzinkt
Wärmetauscher: Kupferrohr mit

aufgepressten
Aluminiumlamellen.

Filter: Klasse EU2

Achtung: Die Wasservorlauftemperatur muß über dem
Taupunkt liegen (≧ 16_C), da das Gerät nicht fürKonden-
satbetrieb geeignet ist.
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor LVC-2mit Schlitzdurchlass LDB 20/8/4 bzw. LDB 12/8/4

Spezifikation
Ventilatorkonvektor mit einem Wärmetauscher zum Hei-
zen oder Kühlen der Raumluft.

Zentrale wasserseitige Regelung.

Einbau senkrecht oder waagerecht (in der Decke).

Wasseranschluss rechts oder links mit 1/2” Innengewinde
und Entlüftung.

Abmessungen

BG B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Gewicht/Schlitzlänge
[kg] / [mm]

500 527 563 685 21 / 1250

630 627 663 885 26 / 1250

800 857 893 1085 31 / 1500

1000 1057 1093 1335 37 / 1750

1250 1257 1293 1535 44 / 2000

Kondensatwanne
verschiebbarAnschluss Klemmendose

Ansicht immer auf Auslass
- Motor des Queatromventilators immer ”links”
- Wasseranschlussseite frei wählbar
(Wasser links dargestellt)

Klemmen-
kasten

Maß C

10
0

Maß F (variabel,Schlitzschiene min.6mm länger als Kasten)

Maß E (variabel,min.100mm größer als Maß C)
25

Maß B219
31.5 31.5

Maß D 25

Aufhängung

WT-Anschluss

Ansicht

LDB 20/8/4/11

150
196

160
46

26
7

35
2

16
0

64
22

12

17
0li.121

210
15

10
21
6

LDB 12/8/4/11
160

Wärmetauscher-Anschluss:
dargestellt Glattrohr (Cu 12 mm)
bei Anschluss 1/2” andere Abmessungen

Achtung!
Die Lage und Größe von Revisionsöffnungen
müssen den baulichen Gegebenheiten
entsprechen

Deckenventilatorkonvektor Typ LVC mit LDB 20/8/4/11 (LDB 12/8/4/11)

Elektrische Stromaufnahme und Leistung für Geräte mit und ohne Filter

Baugröße

I max
[mA]

Elektrische Leistungsaufnahme Motor Pel (± 20 %)
[W]

Drehzahlstufe

I II III IV V

630 und 800 90 17 W 18 W 19 W 20 W 22 W

1000 und 1250 130 16 W 18 W 20 W 22 W 24 W

Weitere technische Daten siehe nächste Seite.

Anschlussschema Drehzahlsteuerung
Siehe Seite 21.
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor Typ LVC-2 mit Schlitzdurchlass Typ LDB 20/8/4

Technische Daten Baugröße 630

D
re
h
za
h
ls
tu
fe Kastenlänge 1000 mm Kastenlänge 1500 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

190
230
270
310
350

36
43
50
50
50

48
54
60
67
70

170
210
240
280
310

37
42
47
50
54

43
47
55
63
68

200
240
280
320
360

35
39
45
48
50

45
54
61
66
69

180
210
250
290
320

36
41
49
52
54

42
48
55
63
66

wok / pw = 200 [kg/h] / 20 [kPa]

Technische Daten Baugröße 800

D
re
h
za
h
ls
tu
fe Kastenlänge 1000 mm Kastenlänge 1500 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

180
220
260
310
350

34
41
48
49
50

50
58
66
73
80

170
200
240
290
330

37
41
45
49
51

45
54
63
71
77

190
240
290
330
380

34
39
44
46
49

54
62
70
78
83

180
210
260
300
340

35
40
45
49
51

50
57
66
75
80

wok / pw = 200 [kg/h] / 22 [kPa]

Technische Daten Baugröße 1000

EC
-M
ot
or

Kastenlänge  1500 mm Kastenlänge  2000 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

190
280
370
450
580

26
35
43
48
55

50
70
84
97
112

180
260
330
400
510

29
39
46
51
57

44
64
78
90
108

180
280
390
490
670

26
35
42
47
56

48
70
84
98
113

180
270
360
440
610

29
39
46
51
58

46
65
80
91
106

wok / pw = 200 [kg/h] / 23 [kPa]

Technische Daten Baugröße 1250

EC
-M
ot
or

Kastenlänge  1500 mm Kastenlänge  2000 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

180
280
370
450
590

30
37
45
50
54

55
78
91
112
120

170
250
330
410
530

30
37
45
50
58

47
70
85
98
118

200
310
410
490
630

26
36
43
48
54

54
76
92
106
122

190
270
360
440
570

30
37
46
51
58

47
72
86
101
116

wok / pw = 200 [kg/h] / 25 [kPa]

Legende

V - Volumenstrom (ca. Werte, Abw. ± 10 %)
LwA - Schallleistungspegel ± 3 dB(A) (ohne Verkl.)
t - Temperaturdifferenz zw. Ansaugtempera-

tur vor Wärmetauscher u. Wasservorlauf

Qk oF - Kühlleistung (ohne Filter)
Qk mF - Kühlleistung (mit Filter)
wok - Nennwassermenge bei Kühlleistung
pw - Wasserseitiger Druckverlust
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor Typ LVC-2 mit Schlitzdurchlass Typ LDB 12/8/4

Technische Daten Baugröße 630

D
re
h
za
h
ls
tu
fe Kastenlänge 1000 mm Kastenlänge 1500 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

180
220
250
290
320

39
45
50
52
53

45
52
56
61
70

160
190
220
260
290

39
44
47
52
54

40
46
50
58
63

190
220
370
310
340

39
42
47
51
52

47
53
59
64
70

180
210
250
280
310

38
43
48
50
58

42
47
53
61
63

wok / pw = 200 [kg/h] / 20 [kPa]

Technische Daten Baugröße 800

D
re
h
za
h
ls
tu
fe Kastenlänge 1000 mm Kastenlänge 1500 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

170
200
250
290
330

36
42
48
49
52

48
57
63
69
76

150
180
220
260
290

36
41
45
49
52

44
51
59
65
71

200
240
290
340
390

37
42
48
51
52

49
57
65
73
79

160
200
240
290
330

36
41
46
49
51

43
52
60
67
73

wok / pw = 200 [kg/h] / 22 [kPa]

Technische Daten Baugröße 1000

EC
-M
ot
or

Kastenlänge  1500 mm Kastenlänge  2000 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

170
250
320
390
490

27
40
46
51
57

48
67
79
91
105

160
230
290
360
450

30
39
46
52
58

43
64
75
86
100

240
300
440
480
590

26
38
46
50
56

60
72
83
96
107

170
260
330
430
560

29
39
47
52
58

44
64
77
90
103

wok / pw = 200 [kg/h] / 23 [kPa]

Technische Daten Baugröße 1250

EC
-M
ot
or

Kastenlänge  1500 mm Kastenlänge  2000 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

150
200
290
370
480

27
39
47
51
57

54
74
89
100
116

150
230
300
340
440

28
39
46
50
57

48
67
81
94
107

180
230
270
320
360

26
38
45
51
58

57
77
92
103
118

170
250
330
370
480

29
39
45
50
58

48
70
83
96
113

wok / pw = 200 [kg/h] / 25 [kPa]

Legende

V - Volumenstrom (ca. Werte, Abw. ± 10 %)
LwA - Schallleistungspegel ± 3 dB(A) (ohne Verkl.)
t - Temperaturdifferenz zw. Ansaugtempera-

tur vor Wärmetauscher und Wasservorlauf

Qk oF - Kühlleistung (ohne Filter)
Qk mF - Kühlleistung (mit Filter)
wok - Nennwassermenge bei Kühlleistung
pw - Wasserseitiger Druckverlust
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
LVC-2 mit LDB 20/8/4 bzw. LDB 12/8/4 und separatem Frischluftkasten

Spezifikation
Ventilatorkonvektor mit einem Wärmetauscher zum Hei-
zen oder Kühlen der Raumluft.

Zentrale wasserseitige Regelung.

Einbau senkrecht oder waagerecht (in der Decke),

Wasseranschluss rechts oder links mit 1/2” Innengewinde
und Entlüftung.

Abmessungen

BG B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Gewicht/ Schlitzlänge
[kg] / [mm]

500 527 563 685 21 / 1250

630 627 663 885 26 / 1250

800 857 893 1085 31 / 1500

1000 1057 1093 1335 37 / 1750

1250 1257 1293 1535 44 / 2000

LDB 12/8/4/11
160

Anschluss
Klemmendose

Kondensatwanne
verschiebbar

Klemmen-
kasten

Ansicht

Maß C

10
0

Schlitzschiene (wahlweise)
Maß E aktiver Kasten (wahlweise)

25

Maß B219
31.5 31.5

25 Maß D

Aufhängung

WT-Anschluss

LDB 20/8/4/11

Frischluft

150
196

160

46

26
7

35
2 16

0

64
22

12

60li.90

29

99

17
060

15
210

10
21
6

Ansicht immer auf Auslass
- Querströmermotor immer ”links”
- Wasseranschlussseite frei wählbar
(Wasser links dargestellt)

Wärmetauscher-Anschluss:
dargestellt Glattrohr (Cu 12 mm)
bei Anschluss 1/2” andere Abmessungen

Achtung!
Die Lage und Größe von Revisionsöffnungen
müssen den baulichen Gegebenheiten entsprechen

Deckenventilatorkonvektor Typ LVC mit separatem Frischluftkasten mit LDB 20/8/4 bzw. LDB 12/8/4

Elektrische Stromaufnahme und Leistung für Geräte mit und ohne Filter

Baugröße

I max
[mA]

Elektrische Leistungsaufnahme Motor Pel (± 20 %)
[W]

Drehzahlstufe

I II III IV V

630 und 800 90 17 W 18 W 19 W 20 W 22 W

1000 und 1250 130 16 W 18 W 20 W 22 W 24 W

Weitere technische Daten siehe Seiten 17 und 18.

Anschlussschema Drehzahlsteuerung
Siehe Seite 21.
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor LVC-2mit Schlitzdurchlass LDB 20/8/3 bzw. LDB 12/8/3

Spezifikation
Ventilatorkonvektor mit einem Wärmetauscher zum Hei-
zen oder Kühlen der Raumluft.

Zentrale wasserseitige Regelung.

Einbau senkrecht oder waagerecht (in der Decke).

Wasseranschluss rechts oder links mit 1/2” Innengewinde
und Entlüftung.

Abmessungen

BG B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Gewicht/Schlitzlänge
[kg] / [mm]

500 527 563 685 21 / 1250

630 627 663 885 26 / 1250

800 857 893 1085 31 / 1500

1000 1057 1093 1335 37 / 1750

1250 1257 1293 1535 44 / 2000

Maß C

10
0

Maß F (variabel,Schlitzschiene min.6mm länger als Kasten)
Maß E (variabel,min.100mm größer als Maß C)

25

Maß B219
31.5 31.5

Maß D 25

Aufhängung

WT-Anschluss

LDB 20/8/3/11

LDB 12/8/3/11

150
196

46
26
7

35
2

16
0

64
22

12

17
0

129

129

li.90 16

10
21
6

Anschluss
Klemmendose

Kondensat-
wanne
verschiebbar

Klemmen-
kasten

Ansicht

Wärmetauscher-Anschluss:
dargestellt Glattrohr (Cu 12 mm)
bei Anschluss 1/2” andere Abmessungen

Achtung!
Lage und Größe von Revisionsöffnungen
müssen den baulichen Gegebenheiten
entsprechen

Ansicht immer auf Auslass

- Querströmermotor immer ”links”
- Wasseranschlussseite frei wählbar
(Wasser links dargestellt)

Deckenventilatorkonvektor Typ LVC mit LDB 20/8/3 bzw. LDB 12/8/3

Elektrische Stromaufnahme und Leistung für Geräte mit und ohne Filter

Baugröße I max
[mA]

Elektrische Leistungsaufnahme Motor Pel (± 20 %)
[W]

Drehzahlstufe

I II III IV V

630 und 800 90 17 W 18 W 19 W 20 W 22 W

1000 und 1250 130 16 W 18 W 20 W 22 W 24 W

Weitere technische Daten siehe Seiten 17 und 18.

Anschlussschema Drehzahlsteuerung
Siehe Seite 21.
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
LVC-2 mit LDB 20/8/4 bzw. LDB 20/8/3 und separatem Frischluftkasten

Technische Daten Baugröße 630

D
re
h
za
h
ls
tu
fe Kastenlänge 1000 mm Kastenlänge 1500 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

180
210
260
300
340

40
45
51
51
57

46
52
58
64
68

180
190
230
260
290

40
43
48
51
55

43
48
55
61
65

190
220
260
310
350

37
43
47
51
55

47
53
61
65
70

180
210
240
280
290

38
42
48
52
56

45
50
57
62
68

wok / pw = 200 [kg/h] / 20 [kPa]
Technische Daten Baugröße 800

D
re
h
za
h
ls
tu
fe Kastenlänge 1000 mm Kastenlänge 1500 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

190
210
250
290
330

34
40
47
51
54

49
57
64
71
77

170
200
240
280
310

35
40
45
48
51

46
52
61
68
74

200
240
280
330
360

38
44
47
51
53

52
59
71
75
81

160
200
240
280
310

36
41
46
49
52

47
54
62
70
74

wok / pw = 200 [kg/h] / 22 [kPa]
Technische Daten Baugröße 1000

EC
-M
ot
or

Kastenlänge  1500 mm Kastenlänge  2000 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

160
250
330
410
520

27
41
47
52
57

49
68
81
92
103

140
230
300
360
450

30
39
46
52
57

44
60
76
86
100

210
300
390
450
630

26
37
44
51
56

51
69
84
93
110

170
250
3330
390
510

29
39
45
51
57

44
63
77
87
101

wok / pw = 200 [kg/h] / 23 [kPa]
Technische Daten Baugröße 1250

EC
-M
ot
or

Kastenlänge   1500 mm Kastenlänge  2000 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

160
250
320
400
520

27
36
47
51
58

53
74
88
99
112

140
230
300
360
470

27
37
45
49
56

47
66
82
93
109

180
280
360
440
560

25
36
45
51
56

54
74
89
102
116

160
250
330
390
510

27
35
43
50
56

47
67
83
95
109

wok / pw = 200 [kg/h] / 25 [kPa]
Legende
V - Volumenstrom (ca. Werte, Abw. ± 10 %)
LwA - Schallleistungspegel ± 3 dB(A) (ohne Verkl.)
t - Temperaturdifferenz zwischen Ansaugtempe-

ratur vor Wärmetauscher und Wasservorlauf
VP - Volumenstrom Frischluft
Qk oF - Kühlleistung (ohne Filter)
Qk mF - Kühlleistung (mit Filter)
wok - Nennwassermenge bei Kühlleistung

pw - Wasserseitiger Druckverlust
LwA P - Schallleistungspegel Frischluft

Schallleistungspegel für separaten Frischluftkasten

VP [m3/(hm)] 80 90 100
LwA P [dB(A)] 25 28 31

Der Gesamtschallleistungspegel errechnet sich:
LwA = 10 * log (100,1*LwA P + 100,1 * LwA,LVC)
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
LVC-2 mit LDB 12/8/4 bzw. LDB 12/8/3 und separatem Frischluftkasten

Technische Daten Baugröße 630

D
re
h
za
h
ls
tu
fe Kastenlänge 1000 mm Kastenlänge 1500 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

170
190
220
250
270

39
45
51
53
57

43
49
54
58
60

160
180
210
230
250

40
45
48
52
55

39
45
51
58
61

180
210
240
270
300

40
45
49
52
56

44
51
58
66
69

170
200
220
250
270

37
43
48
51
55

42
49
54
60
63

wok / pw = 200 [kg/h] / 20 [kPa]
Technische Daten Baugröße 800

D
re
h
za
h
ls
tu
fe Kastenlänge 1000 mm Kastenlänge 1500 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

160
190
220
250
280

36
41
46
48
51

44
52
60
65
74

140
170
200
230
260

36
40
45
48
50

39
47
54
62
67

180
200
250
290
320

36
41
49
51
53

49
53
64
72
78

160
190
220
270
300

35
40
45
49
51

44
53
61
67
73

wok / pw = 200 [kg/h] / 22 [kPa]
Technische Daten Baugröße 1000

EC
-M
ot
or

Kastenlänge  1500 mm Kastenlänge  2000 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

150
210
270
330
410

28
40
47
52
57

44
62
75
82
95

140
200
250
300
370

29
39
45
50
56

40
57
68
78
94

180
250
320
400
510

28
41
48
52
58

47
65
77
88
101

160
260
300
360
460

30
39
46
51
57

42
60
73
83
95

wok / pw = 200 [kg/h] / 23 [kPa]
Technische Daten Baugröße 1250

EC
-M
ot
or

Kastenlänge  1500 mm Kastenlänge  2000 mm

ohne Filter mit Filter ohne Filter mit Filter

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

Qk oF/t
[W/K]

V
[m3/h]

LwA
[dB(A)]

QkmF/t
[W/K]

I
II
III
IV
V

130
210
270
330
410

28
40
44
50
57

49
67
80
90
104

120
180
240
300
380

23
34
43
49
56

42
61
75
87
101

150
240
310
370
490

25
36
45
51
56

49
69
85
96
111

140
200
270
330
420

27
36
48
51
58

45
65
77
91
101

wok / pw = 200 [kg/h] / 25 [kPa]
Legende
V - Volumenstrom (ca. Werte, Abw. ± 10 %)
LwA - Schallleistungspegel ± 3 dB(A) (ohne Verkl.)
t - Temperaturdifferenz zwischen Ansaugtemp.

vor Wärmetauscher und Wasservorlauf
VP - Volumenstrom Frischluft
Qk oF - Kühlleistung (ohne Filter)
Qk mF - Kühlleistung (mit Filter)
wok - Nennwassermenge bei Kühlleistung

pw - Wasserseitiger Druckverlust
LwA P - Schallleistungspegel Frischluft

Schallleistungspegel für separaten Frischluftkasten:
VP [m3/(hm)] 80 90 100
LwA P [dB(A)] 25 28 31

Der Gesamtschallleistungspegel errechnet sich nach:
LwA = 10 * log (100,1*LwA P + 100,1 * LwA,LVC)



Das Innovationsunternehmen

LTG Aktiengesellschaft

E LTG Aktiengesellschaft  Grenzstraße 7  70435 Stuttgart  Deutschland  Indivent-deu-TP (04/12)
Tel. +49 711 8201-0  Fax +49 711 8201-720  info@LTG-AG.com  www.LTG-AG.com
Ausgaben mit früherem Datum werden hiermit ungültig  Technische Änderungen vorbehalten Seite 19 von 31

Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor Typ LVC-2, 2-Leiter-System – Kühlen oder Heizen

Auslegungsbeispiel

Gegebene Größen:

Soll- Kühlleistung, gesamt: Qk soll = 840 W

Wasservorlauftemperatur: tVL = 16 C

Raumtemperatur/
Ansaugtemp. vor Wärmetauscher: tR/tA = 26 C

Volumenstrom Frischluft: VP = 150 m3/h

Temperatur Frischluft: tP = 18 C

Einbaumaße / Schlitzlänge: LS = 1500 mm

Kühlleistung Frischluft: QP = 400 W (mit tP = tR - tP = 8 K)

Sekundäre Kühlleistung (über Wt): Qk = Qk soll - QP = 440 W

Mit Δt = tA - tVL = 10 K
spezifische sekundäre Kühlleistung Qk/Δt = 44 W/K

Gewählt laut Auslegungstabelle mit Kastenlänge 1500 und Qk/Δt = 47 W/K

 LVC, Baugröße 800 mit LDB 20/8/4 mit separatem Frischluftkasten bei Drehzahlstufe I

Daraus ergibt sich:

Gesamtkühlleistung
bei Nennwassermenge: (QkmF + QP): Qkges 470 W + 400 W = 870 W

Die Gesamtkühlleistung ist größer als die erforderliche Kühlleistung. Da die Kühlleistung der Frischluft vom Volumenstrom
der Frischluft abhängt und dieser aufgrund des erforderlichen Luftwechsels fest vorgegeben ist, kann die SekundäreKühllei-
stung über die Wassermenge reduziert werden.

Erforderliche
sekundäre Kühlleistung: (Qk soll - QP) Qkerf 840 W - 400 W = 440 W

Prozentualer Anteil von der sekundären
Kühlleistung bei Nennwassermenge: 440 W / 470 W = 0,93 93 %

Nach den Diagrammen auf Seite 39 ergeben sich:

Wassermenge bei
94% Sekundärer Kühlleistung: 160 kg/h

Druckverlust bei 160 kg/h: ca. 16 kPa (abgelesen)

Die sekundäre Kühlleistung kann über die Wahl der Baugröße, der Schlitzlänge und durch Veränderung derWassermenge
beeinflusst werden.

Berechnung des Gesamtschallleistungspegels

Der Gesamtschallleistungspegel ergibt sich aus der Summe der Einzelschallleistungspegel:

Schallleistungspegel Gerät: LwA,LVC = 36 dB(A) (aus Auslegungstabelle)

Schallleistung Frischluft: LwA P = 31 dB(A) (VP = 100 m3/hm)

Gesamtschallleistungspegel LwA = 10 * log (100,1*31 + 100,1*35) = 37,4 dB(A)
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor Typ LVC-2, 2-Leiter-System – Kühlen oder Heizen

Leistung bei verschiedenen Wassermengen

Wassermenge w [kg/h]
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Klimasystem Indivent® für den Deckeneinbau
Ventilatorkonvektor Typ LVC-2, 2-Leiter-System – Kühlen oder Heizen

Anschlussschema Drehzahlsteuerung
Hinweis: - Kondensatormotor mit 5 Wicklungsabgriffen

- gruppenweise Ansteuerung möglich
- in den technischen Angaben finden sich die Stromaufnahme und die dazugehörige Leistung

Anmerkung:Füreinen sicherenAnlaufderVentilatorkonvektoren ist esun-
bedingt erforderlich die Geräte über die Drehzahlstufe III anzufahren.
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Netztrennschalter bauseits

Sicherung 2A; Träge, bauseits
kann je nach Projekt variieren
siehe Auslegedaten
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Ijgk_qwqrck Glbgtclr dĕp bcl Cgl`_s gl Bcaicl
Serie LVC

Nomenklatur Ventilatorkonvektor

LVC ­ 2 / 800 / 5 / R / O / 20 / 3 / 1500

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) Serie LVC = LVC

(2) Wärme­
tauscher

2 = 2-Leiter

4 = 4-Leiter

(3) Baugröße 630 = 630

800 = 800

1000 = 1000

1250 = 1250

(4) Motor 5 = 5­stufig

(nur BG 630 / BG 800)

EC = EC Motor

(5) Wasser-
anschluss

R = rechts

L = links

(6) Frischluft O = ohne

M = mit

(7) Schlitz-
ausführung

20 = LDB20

12 = LDB12

(8) Anzahl Schlitze 3 = 3­schlitzig

4 = 4­schlitzig

(9) Schlitzlänge 1500 = 1500

Nomenklatur Schlitzdurchlass

LDB 20/8 / 3 / 00 / - - / E6-E6 / …. / 2000 / S / 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) Typ LDB 12/8 = LDB 12/8

LDB 20/8 = LDB 20/8

(2) Anzahl
Schlitzreihen

3 = 3-schlitzig

4 = 4-schlitzig

(3)
Randprofiltyp
links-rechts

0...8 = Typ …

(4) Zusatzprofiltyp
links-rechts

– = ohne

0...8 = Typ ...

(5)
Oberfläche E2 = eloxiert,

gebürstet

E6 = eloxiert,
ungebürstet

LG = lackiert,
glänzend

LM = lackiert, matt

C = verchromt

R = roh

X = Sonder-
oberfläche

(6) Farbton RAL-Ton = lackiert

Eloxalton = eloxiert

(7)
Schlitzlänge
(0...2000 mm)

2000 = 2000 mm

(8) Farbe
Schlitzdüsen

S = schwarz

W = weiß

G grau-aluminium

C verchromt

(9) Endwinkel – = ohne

1 = beidseitig

2 = links

3 = rechts
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor Typ VKE

Geräteansicht

Einsatz
Der Deckenventilatorkonvektor Typ VKE wurde für den
vielseitigen Einsatz in Hotels und Bürogebäuden
entwickelt. Mit ihm lassen sich verschiedene Systeme zur
Luftverteilung im Raum leicht realisieren. Das bietet
Planern und Bauherren ein hohes Maß an Flexibilität bei
der Art des Geräteeinbaus und der Raumgestaltung.

Funktionsweise
Der Ventilator saugt Luft aus demRaum an.Die Luft strömt
durch einen Wärmetauscher und wird dem Raum wieder
zugeführt. Durch den Wärmetauscher fließt zum Kühlen
Kaltwasser, zum Heizen Warmwasser.

Funktionsschema Deckenventilatorkonvektor Typ VKE

Vorteile
 LTG System mit LTG Luftdurchlässen

 Individuelle Anpassung der Kühlleistung entsprechend
der Raumnutzung möglich

 Geräuscharmer Betrieb

 Kostengünstige Installation, da alle Komponenten
werkseitig verdrahtet im Gerät integriert sind

 Wirtschaftlich durch energetisch optimierte Regelung

 Wartungsfreundliche Konstruktion

Ausführung
Deckenventilatorkonvektor Typ VKE, mit 2-oder
4-Leiter-Wärmetauscher für hohe kalorische Leistung,
hergestellt aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen, für einen maximalen Betriebsdruck
von 10 bar, zum Anschluss an ein Kalt- und/oder
Warmwassernetz, mit wasserseitiger Regelung mittels
Kleinventilen.

Ventilatorlaufrad aus Kunststoff, brennbar nach UL 94 HB
(nicht brennbare Ausführung auf Anfrage).

Ausführung grundsätzlich isoliert, für kondensierenden
Betrieb einsetzbar.

Ventilator mit betriebssicherem Anlauf, stabiler Kennlinie
und geringem Geräuschpegel; mit 6-poligem Einphasen-
motor mit Betriebskondensator.

Baugröße 1100
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor Typ VKE

Abmessungen 2-Leiter-System, Wasseranschluss links
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Klimasystem Indivent® für den Einbau in Decken
Ventilatorkonvektor Typ VKE

Abmessungen 2-Leiter-System, Wasseranschluss rechts
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Klimasystem Indivent® für den Deckeneinbau
Ventilatorkonvektor Typ VKE-4, 4-Leiter-System – Kühlen und Heizen

Technische Daten Standardanwendung Z2-0, druckseitig LDB 20/8/2
Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke, inkl.
Einfügungsdämpfung der Auslässe, mit Strömungs-
geräusch der Auslässe (maximale Verbesserung
der Schallpegel~ 2 dB abhängig von der Position
der Öffnungen in der Decke und Dämpfungseigen-
schaften der Decke)

LD
B
20
/8
/2
-1
,2
m

n
[-]

Druckerhöhung
LwA

[dB(A)]
V

[m3/h]
Pel
[W]

Qk
[W/K]

Qh
[W/K]Abluft

[Pa]
Zuluft
[Pa]

p
[Pa]

I 0 5 5,0 29 179 9 54 36
II 0 8,5 8,5 35 234 13 70 45
III 0 16,8 16,8 44 316 46 92 57
IV 0 28,3 28,3 51 411 55 115 67
V 0 41,2 41,2 55 481 68 131 73

Technische Daten Standardanwendung Z3-0, druckseitig LDB 20/8/3

Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke, inkl.
Einfügungsdämpfung der Auslässe, mit Strömungs-
geräusch der Auslässe (maximale Verbesserung
der Schallpegel~ 2 dB abhängig von der Position
der Öffnungen in der Decke und Dämpfungseigen-
schaften der Decke)

LD
B
20
/8
/3
-1
,2
m

n
[-]

Druckerhöhung
LwA

[dB(A)]
V

[m3/h]
Pel
[W]

Qk
[W/K]

Qh
[W/K]Abluft

[Pa]
Zuluft
[Pa]

p
[Pa]

I 0 2,6 2,6 28 199 9 60 40
II 0 4,9 4,9 33 258 13 77 49
III 0 9,5 9,5 42 359 46 102 62
IV 0 17,3 17,3 49 478 55 130 72
V 0 26,2 26,2 55 582 68 152 78

Technische Daten Standardanwendung Z4-0, druckseitig LDB 20/8/4

Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke, inkl. Ein-
fügungsdämpfung der Auslässe, mit Strömungsge-
räusch der Auslässe (maximale Verbesserung der
Schallpegel ~ 2 dB abhängig von der Position der
Öffnungen in der Decke und Dämpfungseigen-
schaften der Decke)
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LwA

[dB(A)]
V

[m3/h]
Pel
[W]

Qk
[W/K]

Qh
[W/K]Abluft

[Pa]
Zuluft
[Pa]

p
[Pa]

I 0 1,7 1,7 28 207 9 62 41
II 0 3,2 3,2 33 270 13 80 50
III 0 5,9 5,9 44 380 46 107 64
IV 0 10,9 10,9 49 513 55 140 75
V 0 16,5 16,5 55 641 68 163 79
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Klimasystem Indivent® für den Deckeneinbau
Ventilatorkonvektor Typ VKE-4, 4-Leiter-System – Kühlen und Heizen

Technische Daten Standardanwendung Z2-A2, druckseitig LDB 20/8/2, saugseitig LDB 20/8/2

Da der Körperschall niedrig ist, bringt die
Decke keine nennenswerte Schallver-
besserung

Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke

n
[-]

Druckerhöhung
LwA

[dB(A)]
V

[m3/h]
Pel
[W]

Qk
[W/K]

Qh
[W/K]Abluft

[Pa]
Zuluft
[Pa]

p
[Pa]

I -7,7 3,1 10,8 31 129 9 40 27
II -12,9 6,1 19,0 37 162 13 50 33
III -22,9 10,4 33,3 46 208 46 63 41
IV -36,1 16,8 52,9 51 236 55 70 45
V -47,3 22,1 69,4 55 257 68 76 49

Technische Daten Standardanwendung Z3-A3, druckseitig LDB 20/8/3, saugseitig LDB 20/8/3

Da der Körperschall niedrig ist, bringt die
Decke keine nennenswerte Schallver-
besserung

Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke

n
[-]

Druckerhöhung
LwA

[dB(A)]
V

[m3/h]
Pel
[W]

Qk
[W/K]

Qh
[W/K]Abluft

[Pa]
Zuluft
[Pa]

p
[Pa]

I -5,3 2,3 7,6 29 157 9 48 32
II -8,5 3,6 12,1 35 210 13 63 41
III -16,6 6,3 22,9 44 278 46 82 51
IV -28,0 11,3 39,3 50 337 55 97 59
V -39,2 15,5 54,7 54 380 68 107 64

Technische Daten Standardanwendung Z4-A4, druckseitig LDB 20/8/4, saugseitig LDB 20/8/4

Da der Körperschall niedrig ist, bringt die
Decke keine nennenswerte Schallver-
besserung

Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke

n
[-]

Druckerhöhung
LwA

[dB(A)]
V

[m3/h]
Pel
[W]

Qk
[W/K]

Qh
[W/K]Abluft

[Pa]
Zuluft
[Pa]

p
[Pa]

I -4,4 1,7 6,1 28 169 9 52 35
II -6,9 2,7 9,6 33 227 13 68 44
III -13,0 5,2 18,2 43 307 46 89 55
IV -22,9 9,1 32,0 50 387 55 109 64
V -33,3 13,1 46,4 55 443 68 122 70
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Klimasystem Indivent® für den Deckeneinbau
Ventilatorkonvektor Typ VKE

Kühlleistung bei verschiedenen Wassermengen
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Klimasystem Indivent® für den Deckeneinbau
Ventilatorkonvektor Typ VKE

Montage
Für die bauseitige Befestigung der Gerätes sind Durch-
gangslöcher Ø 9 mm vorhanden (Befestigungsmaterial
bauseits).

Zur Vermeidung von Körperschallübertragung muss die
Befestigung mit Schwingungsdämpfern ausgeführt
werden und die Berührung mit Deckenelementen muss
vermieden werden.

1. Lösen der Kondensatwanne/Reinigung

3. Demontage Bodenplatte/Absaugen Wärmetauscher auf
Druckseite

Wartung
Das Gerät VKE ist wartungsfreundlich konstruiert, so dass
gemäß der nachfolgenden Abbildungen alle relevanten
Bauteile einfach demontiert werden können.

Die Instandhaltung und Wartung der Geräte ist entspre-
chend der länderspezifischen Vorschriften durchzuführen.

2. Austausch Steckfilter

4. Demontage Ventilatoreinheit inkl. Befestigungsflansch
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Klimasystem Indivent® für den Deckeneinbau
Ventilatorkonvektor Typ VKE

Anschlussschema Drehzahlsteuerung

Hinweis: - Kondensatormotor 5-stufig (Temperaturwächter intern geschaltet)
- gruppenweise Ansteuerung möglich
- in den technischen Angaben finden sich die Stromaufnahme und die dazugehörige Leistung

Zum Anschluss wird ein Kabel 2,3 m mit Gegenstecker mitgeliefert

1: L1 weiß
2: L2 rot
3: L3 grau
4: L4 orange
5: L5 schwarz
6: -
7: -
8: N blau
9: PE grün/gelb

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Drehzahl schnell (Stufe V)
Drehzahl langsam (Stufe I)
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Klimasystem Indivent® für den Deckeneinbau
Ventilatorkonvektor Typ VKE

Nomenklatur

VKE - 2 / 1100 / F / L / 2A200 / D

2-Leiter-Gerät 2
4-Leiter-Gerät 4
(ventilgeregelt)

Baugröße 1100

FIlter ohne -
mit F

Wasseranschluss links L

Stutzen Druckseitig, Ø 200 2A200
Saugseitig, Ø 200 2A200

Ventile Durchgangs-3-Punkt-Ventil D
3-Wege-3-Punkt-Ventil 3

1.Dient zur Identifizierung der letzten Seite
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Raumlufttechnik

Luft-Wasser-Systeme

Luftdurchlässe

Luftverteilung

Prozesslufttechnik

Ventilatoren

Filtertechnik

Befeuchtungstechnik

Ingenieur-Dienstleistungen

Laborversuch / Experiment

Feldmessung / Optimierung

Simulation / Analyse

Entwicklung / Inbetriebnahme
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