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Hinweise
Die Abmessungen in diesem Technischen Prospekt sind in
mm angegeben.

Fürdie indiesemProspektangegebenen Abmessungengel­
ten die Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 vL.

Für dasBodengitter gelten die auf der Zeichnung angegebe­
nen Sondertoleranzen.

Geradheits-/Verwindungstoleranzen
nach DIN EN 12020-2.

Die Ausführung der Oberfläche ist für den Einsatz in Gebäu­
den - Raumklima nach DIN EN ISO 7730 - konzipiert.
Andere Ausführungen der Oberfläche - für spezielle Anfor­
derungen - sind auf Anfrage möglich.

Die aktuellen Ausschreibungstexte Sie erhalten Sie im
Word-Format bei Ihrer zuständigen Niederlassung oder
unter www.LTG.de.

Fragen Sie nach Ihrer persönlichen DVD mit hilfreichen Tools wie Auslegungspro­
grammen, Strömungsvideos und allen Produktinformationen! Ebenfalls erhältlich:
unsere Produktbroschüren zu Luftdurchlässen, Ludt-Wasser-Systemen und Pro­
dukten der Luftverteilung.

Besuchen Sie uns auf www.LTG.de und erhalten Sie genaue
technische Daten als PDF unter „Download“.

LTG Planertools – wir unterstützen Sie!
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Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W und LDU-W/H

Geräteansichten

Einsatz
Belüften, Heizen und Kühlen von Büroräumen, Versamm­
lungsräumen und Eingangshallen mit großen Tempera­
turdifferenzen zwischen Zuluft und Raum (+15…-8K).

Einbau, Platzierung
Vorzugsweise entlang von Fassaden und Innenwänden, flä­
chenbündig in Doppel- oder Hohlraumböden.

Einbaubeispiel, mit LTG Aluminium-Rollrost

Vorteile
 Hoher thermischer und akustischer Komfort

 Anspruchsvolles optisches Design durch flexible
Gestaltung des Bodengitters.

 Optisch gute Integration als durchlaufendes Gitterband
durch reichhaltiges Zubehörprogramman Zwischen- und
Endstücken

 Gute Anpassung an Doppel- und Hohlraumböden durch
integrierte, höhenverstellbare Gerätefüße und einfache
Fixierung und Ausrichtung

 Einfache Reinigung durch abnehmbares Bodengitter und
Luftverteilblech

 Einfache Einregulierung durch integriertes Drossel­
element

 Projektbezogene Anpassung von Luftanschlüssen,
Zuluftströmen und Austrittsimpuls

Funktionsweise
Der hochinduktive Linearauslass fächert den Zuluftstrom
parallel zur Fassade auf engstem Raum in divergierende
Einzelstrahlen auf. Temperaturdifferenzen und Zuluftge­
schwindigkeiten werden schnell abgebaut.

Die beschränkte Divergenz der Luftstrahlen erzeugt im
Kühlfall eine wand- bzw. fassadennahe Mischströmungmit
einer sich anschließenden impulsarmen Verdrängungs­
strömung.

ImKühlfall schiebt sich der Zuluftstrom imAnschluss an die
Mischzone als impulsarme, dickschichtige Verdrängungs­
lüftungmit niedrigen Raumluftgeschwindigkeiten durch die
Aufenthaltszone und wird im Bereich von Personen und
Wärmequellen zur Decke gefördert.

Im Heizfall wird die abgekühlte, bodennahe Raumluft durch
die hohe InduktionmitderwarmenZuluft schnell vermischt.
Der integrierte Wärmetauscher (Ausführung mit Nacher­
hitzerLDU-W/H)wurde speziell für niedrigeWassermengen
und hohe kalorische Leistungen optimiert.

Im Gegensatz zur Quelllüftung bleiben die vertikalen Tem­
peraturgradienten im Aufenthaltsbereich auch bei großen
Temperaturdifferenzen unter den in DIN EN ISO 7030 fest­
gelegten Grenzwerten von 2 K/m.

Raumströmung
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Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W und LDU-W/H

Produktübersicht, Ausführungen

LDU-W LDU-W/H

Ohne Nacherhitzer Mit integriertem
Nacherhitzer

Standard-
ausführung

Standard
ausführung

Sonder
ausführung

Bodenwanne

Länge
850…1450 mm,

seitliche Anschlussstutzen
850…1450 mm,

seitliche Anschlussstutzen
—

Material Stahlblech verzinkt
schwarz beschichtet,

Edelstahl

Luftanschluss inkl. Drosselelement, seitlich inkl. Drosselelement, unten

Gerätefüße 4 integrierte Gerätefüße, höhenverstellbar —

Bodengitter
Trittfest, Kombination im durchlaufenden Gitterband mit LTG Ventilatorkonvektoren VKB möglich.

Bodengitter Aluminium-Lineargitter, eloxiert
Aluminium-Rollrost,

200 mm breit
LTG Edelstahl-Lineargitter

Tragrahmen Aluminium, eloxiert Edelstahl

Luftauslassblech schwarz beschichtet —

Oberfläche
Für den Einsatz in Gebäuden - Raumklima nach EN 13779 - konzipiert.
Andere Anforderungen auf Anfrage

Zubehör Siehe Preisliste

Regelung
Beim LDU-W/H erfolgt die Regelung über Standard-Heiz­
körperventile. Der Wärmetauscher verfügt über Glattrohr­
anschluss zumdirekten Aufstecken der flexiblen Schläuche
mittels Schnellkupplung.

Montage, Einbau
Vor demEinbaudesDoppel- bzw.Hohlraumbodenswird der
Sclitzdurchlass auf dem Rohboden montiert. Bauseitige
Lagetoleranzen werden über die im Bodenluftdurchlass in­
tegrierten höhenverstellbaren Gerätefüße ausgeglichen.
Nach Abschluss der Bodenarbeiten und Verlegen des Bo­
denbelags wird die vormontierte Schutzplatte (Spanplatte)
entfernt und das Bodengitter eingelegt.

Bitte die der Lieferung beiliegendeMontage-, Betriebs-, und
Wartungsanleitung beachten!

Wartung
Reinigung der Bodenwanne des Sclitzdurchlasses gemäß
VDI 6022 durch einfaches Herausnehmen des Bodengitters
und des Luftauslassbleches.

Bitte die der Lieferung beiliegendeMontage-, Betriebs-, und
Wartungsanleitung beachten!
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Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W

Abmessungen, Luftanschluss seitlich

A

C

Höhe variabel
einstellbar

Fa
ss

ad
en

se
ite

H

99
15

332

40 220

60

Anschluss mit Drosselelement
(Reguliereinrichtung)

2 x LL 20 x 10,5

Fußbefestigungslasche

Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht links

Isometrische Ansicht

Baugröße A
[mm]

C
[mm]

H
[mm]

850 806

190…245
1050 1006

1250 1206

1450 1406

Die Anzahl der Luftanschlüsse ist abhängig von Volumen-
strom und Baugröße (siehe Auslegung Seite 6 ff.).
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Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W

Auslegung LDU-W/-/3/1050, dreischlitzig, Baugröße 1050, Anschluss 3 x Ø 99

200 300 400

Auslegung LDU-W/-/3/1250, dreischlitzig, Baugröße 1250, Anschluss 3 x Ø 99

200 300 400
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Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W

Auslegung LDU-W/-/4/1050, vierschlitzig, Baugröße 1050, Anschluss 3 x Ø 99

200 300 400

Auslegung LDU-W/-/4/1250, vierschlitzig, Baugröße 1250, Anschluss 3 x Ø 99

200 300 400



E LTG Aktiengesellschaft  Grenzstraße 7  70435 Stuttgart  Deutschland  LDU-W/H-deu-TP (08/15)
Tel. +49 711 8201-0  Fax +49 711 8201-720  info@LTG.de  www.LTG.de
Ausgaben mit früherem Datum werden hiermit ungültig  Technische Änderungen vorbehalten Seite 8 von 12

Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W

Auslegung LDU-W/-/5/1050, fünfschlitzig, Baugröße 1050, Anschluss 4 x Ø 99

200 300 400

Auslegung LDU-W/-/5/1250, fünfschlitzig, Baugröße 1250, Anschluss 4 x Ø 99

200 300 400
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Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W/H mit Nacherhitzer

Abmessungen, Luftanschluss seitlich

A

C

Höhe variabel
einstellbar

Fa
ss

ad
en

se
ite

H

99
15

332

40 220

60

Anschluss mit Drosselelement
(Reguliereinrichtung)Fußbefestigungslasche

2 x LL 20 x 10,5

Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht links

Isometrische Ansicht

Baugröße A
[mm]

C
[mm]

H
[mm]

850 806

190…245
1050 1006

1250 1206

1450 1406

Die Anzahl der Luftanschlüsse ist abhängig von Volumen-
strom und Baugröße (siehe Auslegung Seite 10 ff.)
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Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W/H mit Nacherhitzer

Technische Daten Baugröße 850 (Anschluss 2 x Ø 99)

VP
[m3/h]

∆p
[Pa]

LA18
[dB(A)]

LwA
[dB(A)]

Qh /∆t
[W/K]

Qstat 1)

[W]
woh /∆pH
[kg/h]/ [kPa]

QH 1)

[W]

90 4 18 25 23 141 90/2 918

150 11 24 30 32 141 90/2 1267

180 16 28 34 35 141 90/2 1419

Technische Daten Baugröße 1050 (Anschluss 3 x Ø 99)

VP
[m3/h]

∆p
[Pa]

LA18
[dB(A)]

LwA
[dB(A)]

Qh /∆t
[W/K]

Qstat 1)

[W]
woh /∆pH
[kg/h]/ [kPa]

QH 1)

[W]

180 8 23 29 40 190 120/5 1589

210 11 25 32 44 190 120/5 1748

240 14 28 35 47 190 120/5 1900

Technische Daten Baugröße 1250 (Anschluss 4 x Ø 99)

VP
[m3/h]

∆p
[Pa]

LA18
[dB(A)]

LwA
[dB(A)]

Qh /∆t
[W/K]

Qstat 1)

[W]
woh /∆pH
[kg/h]/ [kPa]

QH 1)

[W]

240 8 22 28 52 238 150/9 2072

290 12 26 32 58 238 150/9 2330

320 15 28 35 62 238 150/9 2478

Technische Daten Baugröße 1450 (Anschluss 5 x Ø 99)

VP
[m3/h]

∆p
[Pa]

LA18
[dB(A)]

LwA
[dB(A)]

Qh /∆t
[W/K]

Qstat 1)

[W]
woh /∆pH
[kg/h]/ [kPa]

QH 1)

[W]

320 10 24 30 66 287 180/16 2659

350 12 25 32 70 287 180/16 2811

400 15 29 35 76 287 180/16 3056

1) Bei 60 °C Heizwasser-Vorlauftemperatur,
20 °C Primärlufttemperatur, 20 C Raumtemperatur

Die Tabellen zeigen Beispiele für eine Geräteauslegung. Für
andere Volumenströme, Primärdrücke, Temperaturen und
Wassermassenströme steht ein Auslegungsprogramm zur
Verfügung.

Legende

VP - Primärluftvolumenstrom

Δp - Druckverlust

LA18 - Schalldruckpegel bei 18 m2 Sabine (± 3 dB)

LwA - Schallleistung (± 3 dB)

Qh - Wasserseitige Heizleistung

Δt - Differenz zwischen Lufteintritts-Temperatur
und Wasservorlauf-Temperatur

Qstat - Statische Heizleistung

woh - Nennwassermassenstrom bei Heizleistung

ΔpH - Wasserseitiger Druckverlust über Heizregister

QH - Heizleistung
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Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W/H mit Nacherhitzer

Leistung bei verschiedenen Wassermengen

Wassermenge in % der Nennwassermenge w (100 % = 150 kg/h)
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Wasserseitiger Druckverlust bei verschiedenen Wassermengen
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Technischer Prospekt
Boden-Schlitzdurchlässe LDU-W und LDU-W/H

Nomenklatur

LDU-W / H / 3 / 850 / 320 / OR / AE / S / 2 / 99 / DLU

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) Nacherhitzer – = ohne
H = mit

(2) Anzahl Schlitzreihen 1
2
3
4

(3) Baugröße [mm] 850
1050
1250
1450

(4) Bodengitterbreite [mm] 200
320

(5) Randabschlusswinkel OR = ohne
LR = links
RR = rechts
BR = beidseitig

(6) Bodengitter AE = Aluminium-Lineargitter eloxiert
AR = Aluminium-Rollrost 20 mm
E = Edelstahlgitter-Lineargitter

(7) Luftanschluss S = seitlich
U = unten

(8) Anzahl Anschlussstutzen 1
2
3
4
5

(9) Anschlussdurchmesser [mm] 79
99
124
139

(10) Drosselelement DLU = mit Drosselelement DLU
– = ohne Drosselelement DLU

1.Dient zur Identifizierung der letzten Seite



Produktübersicht
Luftdurchlässe

Sonderdurchlässe

LDR und LDB 12M LTG System clean

Stufenauslass BLQ

Quellluftauslass DLD

Quellluftauslass DLQ

LTG Luftdurchlässe für Decke, Wand oder Boden

Schlitz-
durchlass

LDB LW LDU

LDB LTG System clean LTG System clean LDU-W

Drall-
durchlass

DLA

Überström-
durchlass LDO- T

Decke Wand Boden

Ingenieur-Dienstleistungen

LTG Ingenieur-Dienstleistungen Raumlufttechnik

module

LWmodule
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Raumlufttechnik

Luft-Wasser-Systeme

Luftdurchlässe

Luftverteilung

Prozesslufttechnik

Ventilatoren

Filtertechnik

Befeuchtungstechnik

Ingenieur-Dienstleistungen

Laborversuch / Experiment

Feldmessung / Optimierung

Simulation / Analyse

Entwicklung / Inbetriebnahme
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