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Hinweise

Die Abmessungen in diesem Technischen Prospekt sind
in mm angegeben.

Firdiein diesem Prospekt angegebenen Maf3e gelten die
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-vL.

Fir das Auslassgitter gelten die auf der Zeichnung
angegebenen Sondertoleranzen.

Geradheits- und Verwindungstoleranzen fir Alu-Strang-
pressprofile - nach DIN EN 12020-2.

Die Ausfiihrung der Oberflache wurde fir den Einsatz in
Gebauden - Raumklima nach DIN 1946 Teil 2 - konzipiert.
Andere Anforderungen auf Anfrage.

Die aktuellen Ausschreibungstexte sind im Word-Format
bei |hrer zustandigen Niederlassung erhaltlich oder
unter www.LTG.de.

alle Produktinformationen! Ebenfalls erhaltlich:U

Produkten der Luftverteilung.

LTG Planertools — wir unterstutzen Sie!

Besuchen Sie den Downloadbereich auf unserer Homepage www.LTG.de und P e
finden Sie dort hilfreiche Tools wie Auslegungsprogramme, Stromungsvideos und

Unsere Produktbroschiren zu Luftdurchlassen, Luft-Wasser-Systemen und

DOWNLOADS

ProduktNavigstor »

Wablen S das grenachte Prodult

Dokumentfinder »

Wahlen S den gewunschten Gokumenttyp
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Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken

Der Klassiker in der Klimatisierung — energieeffizient und gerauscharm

Das Prinzip: Ein Ventilator fordert Raumluft durch einen Warmeubertrager
und kuhlt oder heizt so den Raum.

LTG Ventilatorkonvektoren nutzen sowohl Radial- Vorteile
als auch Querstromventilatoren, um fir unterschied-
liche Einbausituationen die optimale Stromung und
Akustik zu realisieren. Flexibel und leistungsstark.

= Optimale Stromungsform, u. a.mit der
Misch-Quell-Luftung

= Bedarfsgerechte Klimatisierung
LTG Ventilatorkonvektoren mit Querstromtechnologie
zeichnen sich durch ein besonders gleichmaBiges
und grof3flachiges Durchstromen des Warme-
libertragers aus. Dadurch kann mit einer geringen = Schnelle Bereitstellung der Kihl- oder
Druckerhohung auch bei gleichzeitig niedrigem Schall-  Heizleistung
pegel eine sehr hohe Kihl- oder Heizleistung erzielt .

= Niedriger Stromverbrauch desVentilators durch
intelligente EC-Technologie

Primarluftanschluss maglich
werden.

Durch die neueste Generation der Antriebstechnik
(EC-Technologie) ist zudem eine stufenlose Leistungs-
anpassung bei geringstem elektrischem Energiever-
brauch erreichbar.

Schema Ventilatorkonvektoren (Beispiel Bodeneinbau) Schematische Darstellung: Luftstrémung im Ventilator-
konvektor mit Querstromventilator
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Technischer Prospekt  Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken

Gerateansicht

Einsatz

Der Deckenventilatorkonvektor VKE wurde fur den
vielseitigen Einsatz in Hotels und Burogebauden
entwickelt. Mit ihm lassen sich verschiedene Systeme
zur Luftverteilung im Raum leicht realisieren. Das bietet
Planern und Bauherren ein hohes Maf3 an Flexibilitat bei
der Art des Gerateeinbaus und der Raumgestaltung.

Funktionsweise

Der Ventilator saugt Luft aus dem Raum an. Die Luft
stromt durch einen Warmeubertrager und wird dem
Raum wieder zugefuhrt. Durch den Warmeubertrager
flieBt zum Kihlen Kaltwasser, zum Heizen Warmwasser.

Funktionsschema Deckenventilatorkonvektor Typ VKE

Vorteile
* L TG System mit LTG Luftdurchlassen

¢ Individuelle Anpassung der Kuhlleistung entsprechend
der Raumnutzung maglich

® Gerauscharmer Betrieb

* Kostengunstige Installation, da alle Komponenten
werkseitig verdrahtet im Gerat integriert sind

* Wirtschaftlich durch energetisch optimierte Regelung

* Wartungsfreundliche Konstruktion

© LTG Aktiengesellschaft - Grenzstrae 7 - 70435 Stuttgart - Deutschland -

Ausfiihrung

Deckenventilatorkonvektor VKE, mit 2- oder 4-Leiter-
Warmeubertrager fur hohe kalorische Leistung,
hergestellt aus  Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen, fir einen maximalen Betriebsdruck
von 10 bar, zum Anschluss an ein Kalt- und/oder
Warmwassernetz, mit wasserseitiger Regelung mittels
Kleinventilen.

Ventilatorlaufrad aus Kunststoff, brennbar nach
UL 94 HB (nicht brennbare Ausfiihrung auf Anfrage).

Ausfuhrung grundsatzlich isoliert, fir kondensierenden
Betrieb einsetzbar.

Ventilator mit betriebssicherem Anlauf, stabiler
Kennlinie und geringem Gerauschpegel; mit 6-poligem
Einphasenmotor mit Betriebskondensator.

BaugroBe 1100

Bauformen

LTG bietet unterschiedliche Bauformen fir alle Einsatz-
falle. Ein Hauptunterscheidungsmerkmal der Gerate ist
die Art der Temperatur-Regelung.

Zwei-Leiter-System

Das Gerat besitzt nur einen Warmeubertrager, durch den
im Kihlfall Kaltwasser, im Heizfall Warmwasser flief3t.
Es kann daher in einem Wasserkreislauf entweder nur
geheizt oder nur gekuhlt werden.

Vier-Leiter-System

Das Gerat besitzt zwei getrennte Wassersysteme, von
denen eines nur zum Heizen, das andere nur zum Kuhlen
verwendet wird. Warm- und Kaltwasser bleiben also im-
mer getrennt. Das Vier-Leiter-System kann allen Anfor-
derungen an schwankende Lasten und kleine Regelzo-
nen Rechnung tragen.

Ventilregelung (wasserseitige Regelung)

Die vom Warmeubertrager abgegebene Heiz- oder Kuhllei-
stung wird durch Veranderung des Wassermassenstromes
geregelt.

Klappenregelung (luftseitige Regelung)

Die Heiz- oder Kuhlleistung wird durch Veranderung des
Sekundarluftstromes geregelt. Verstellbare Klappen lei-
ten den Luftstrom durch den Luftkihler oder den Lufter-
hitzer, oder flihren die Sekundarluft unter Umgehung der
Warmedubertrager durch einen Bypass. Der Wassermas-
senstrom bleibt dabei konstant.

VKE-deu-TP (07/21)
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AIR TECH
Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken
Typ VKE-2, 2-Leiter-System
Abmessungen 2-Leiter-System, Wasseranschluss rechts
Vorderansicht
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Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken
Typ VKE-4, 4-Leiter-System

Abmessungen 4-Leiter-System, Wasseranschluss links
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Gewicht
Baugrofe | 2- und 4-Leiter- Wasserinhalt
Gerat Kreislauf | Kondensatwanne
1100 47 kg * 12,41 2,11

*

Ca.-Angabe ohne Verpackung.
Ohne Regelung wiegen die Gerate ca. 1 kg weniger
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Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken
Typ VKE-4, 4-Leiter-System

Anwendung 0-0, frei ansaugend/ausblasend ] |
Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke, inkl. Einfu- i

gungsdampfung der Auslasse, mit Stromungsgerausch : '

der Ausldsse (Verbesserung der Schallpegel abhangig <:I | : CJ:
von der Position der Offnungen in der Decke und Dampf- L ok

ungseigenschaften der Decke). Gewicht 42 kg. S

Technische Daten, 4-Leiter-System

N | Usteuer (EC) | Apex: Vv Lwa | Lats | Qu/At | Qp/At Wok/ Apy Woh/Apw Pel (EC) | Pg| (AC)
(-] [Vl [Pa] | [m3/h] | [dB(A) | [dB(A)] | [W/K] | [W/K] [kg/h]/[kPal [kg/h]/[kPa] (W] (W]
| 2 221 27 21 66 43 3 9
Il 3 291 32 26 85 53 6 13
1 5 412 41 34 115 67 12 49
I\ 8 0 569 50 43 149 77 300718 10077 28 60
10 653 52 46 176 78 56
V 728 55 49 178 79 75
| 2 136 32 25 42 28 3 9
Il 3 224 35 29 67 L 6 13
1 5 357 42 35 102 61 12 47
I\ 8 10 518 49 42 139 75 300718 10077 28 58
10 602 51 45 168 77 56
V 677 b4 47 170 79 74
| 2 49 37 30 16 11 3 9
Il 3 155 39 32 48 32 6 14
1 5 296 43 37 86 54 12 46
I\ 8 20 462 49 42 126 71 300718 10077 28 57
10 546 51 45 158 75 56
V 620 b4 47 159 79 72
Il 3 84 42 35 27 18 6 14
11 5 231 45 39 69 45 12 L4
I\ 8 30 400 49 43 112 66 300/18 100/7 28 55
10 483 52 45 146 72 56
V 558 54 47 147 77 70
Il 3 11 L 38 3 2 6 14
1 5 160 47 40 49 33 12 43
I\ 8 40 332 50 A 96 58 300/18 100/7 28 54
10 415 52 45 132 66 56
V 490 b4 47 133 73 69
1 5 84 48 42 27 18 12 41
I\ 8 258 51 L4 76 49 28 52
10 50 342 52 46 116 58 300718 10077 56
V 416 b4 47 116 67 67
1 5 4 50 43 1 1 12 39
I\ 8 179 52 45 b4 36 28 50
10 60 262 53 46 97 48 300718 10077 56
V 337 b4 47 97 59 65
I\ 8 93 53 46 29 20 28 48
10 70 177 53 47 51 35 300/18 100/7 56
V 252 54 48 75 48 63
I\ 8 2 b4 47 1 1 28 46
10 80 87 54 47 24 18 300/18 100/7 56
V 162 55 48 50 33 61
V 90 66 55 49 21 15 300/18 100/7 59

Legende siehe Seite 9
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken
Typ VKE-4, 4-Leiter-System

Technische Daten kondensierender Betrieb, Anwendung 0-0, 4-Leiter-System (Kw-vL +6 °C)

N | Ustever |APext| V Lwa Lats |Qk total | Ok sens | Qk/At | Tausblas | Qn/At | Wok/Apw Woh/Apw | Pel | Pel
(EC) (EC) | (AC)
(-] [Vl [Pal |[m3/h] | [dB(A)] | [dB(A)] | [W] (Wl | IW/K]| [°C] |[W/K] |lkg/h]l/[kPa] |[kg/h]/[kPa]| [W] | [WI]
| 2 221 27 21 1975 | 1258 | 66,4 8,9 43 3 9
Il 3 291 32 26 2379 | 1549 | 850 | 10,0 53 [ 13
1 5 412 41 34 2873 | 1973 |1150] 11,6 67 12 49
0 300/18 100/7
Y 8 569 50 43 3294 | 2451 1491 | 131 77 28 60
10 653 52 46 3459 | 2692 | 165 14 78 56
V 728 55 49 3607 | 2907 |178,3| 14,0 79 75
| 2 136 32 25 1330 | 834 | 42,0 7.6 28 3 9
Il 3 224 35 29 1994 | 1271 | 67,2 9.0 44 6 13
1 5 357 42 35 2675 | 1790 |101,7] 10,9 61 12 47
10 300/18 100/7
\% 8 518 49 42 3173 | 2300 |138,7| 12,7 75 28 58
10 602 51 45 3358 | 2547 | 1565 13 77 56
V 677 54 47 3522 | 2767 |169,6| 13,7 79 74
| 2 49 37 30 514 323 15,7 6,4 " 3 9
Il 3 155 39 32 1492 | 937 | 47,7 7.9 32 6 14
1 5 296 43 37 2406 | 1570 | 86,4 | 10,1 54 12 46
20 300/18 100/7
\% 8 462 49 42 3024 | 2130 1264 12,2 71 28 57
10 546 51 45 3227 | 2380 | 144 13 75 56
V 620 54 47 3409 | 2603 |159,2| 13,4 79 72
Il 3 84 42 35 860 538 | 26,5 6,8 18 6 14
Il 5 231 45 39 2036 | 1300 | 69,0 9.1 45 12 44
I\ 8 30 400 49 43 2833 | 1934 |[1121] 11,5 66 300/18 100/7 28 55
10 483 52 45 3063 | 2190 | 131 12 72 56
V 558 54 47 3269 | 2419 [146,9] 13,0 77 70
Il 3 11 44 38 115 72 3 6,0 2 6 14
1 5 160 47 40 1530 | 962 49 8,0 33 12 43
\% 8 40 332 50 44 2572 | 1702 96 10,6 58 300/18 100/7 28 54
10 415 52 45 2851 | 1973 | 115 12 66 56
V 490 54 47 3101 | 2216 | 133 12,4 73 69
I 5 84 48 42 862 539 | 26,6 6,8 18 12 41
\% 8 258 51 44 2202 | 1417 | 76,4 9.5 49 28 52
50 300/18 100/7
10 342 52 46 2564 | 1719 97 (N 58 56
V 416 54 47 2887 | 1987 |116,0] 11,7 67 67
1 5 4 50 43 38 24 1.2 6,0 1 12 39
\% 8 179 52 45 1674 | 1056 | 54,4 8.3 36 28 50
60 300/18 100/7
10 262 53 46 2160 | 1407 | 76,4 10 48 56
V 337 54 47 2594 | 1721 | 96,9 | 10,7 59 65

Fortsetzung und Legende siehe nachste Seite
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken
Typ VKE-4, 4-Leiter-System

Technische Daten kondensierender Betrieb, Anwendung 0-0, 4-Leiter-System (KW-VL +6 °C)

N | Usteuer APext| V Lwa | La1s |Qk total | QK sens | Qk/At | Tayshlas | Gh/At| Wok/Apw | Won/Apw | Pel | Pet
(EC) (EC) | (AC)

[-] (V] [Pa] |[m3/h] |[dB(A)] |[dB(A)] | [W] (Wl |[W/K]| [°C] |[W/KI]|[kg/hl/[kPa] |[kg/h]/[kPal | [W] | [W]

v 8 93 53 46 947 592 | 293 7,0 20 28 | 48
10 70 | 177 53 47 1592 | 1015 | b44 8 85 300/18 100/7 56

\ 252 54 48 2168 | 1393 | 74,8 9.4 48 63

% 8 2 54 47 24 15 0,7 6,0 1 28 | 46
10 80 87 54 47 827 520 27 7 18 300/18 100/7 56

V 162 55 48 1543 | 971 49,6 8,0 33 61

Y 90 66 55 49 679 425 | 20,8 6,7 15 300/18 100/7 59

n - Drehzahlstufe

Apext - Externer Druckverlust
ohne Filter und Luftanschlusskasten
\Y - Volumenstrom (ca.-Werte, Abweichung + 10 %)
Lasg - Schalldruckpegel, 18 m? Sabine
Lwa - Schallleistungspegel + 3 dB(A)
incl. saugseitigem Schall, druckseitigem Schall
und Korperschall
Qx sens - Sensible Kihlleistung bei +26 °C / 50 % rF
und +6 °C Kaltwasservorlauftemperatur

Qn - Gesamte Heizleistung

At - Temperaturdifferenz zwischen Ansaugtemp.
vor Warmedubertrager und Wasservorlauf

Wok - Nenn-Wassermassenstrom bei Kihlleistung

Won - Nenn-Wassermassenstrom bei Heizleistung

Apy - Wasserseitiger Druckverlust

Pet - Elektrische Leistungsaufnahme (+ 20 %)

Anschlussschema Drehzahlsteuerung
Siehe Seite 17 ff.
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken
Typ VKE-4, 4-Leiter-System

Technische Daten Standardanwendung Z2-0, druckseitig LDB 20classic/2

Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke, inkl. ‘ ‘
Einfligungsdampfung der Auslasse, mit Stro-

mungsgerausch der Ausldsse (maximale Verbesse-

= B - S [
fon-der Gffnungen in cer Decke und Dampfungs- 875 €= &=
eigenschaften der Decke) g sssstfe —
Druckverlust Druckerhohung
n Uc Abluft | Zuluft Ap Lwa % Pel (EC) | Pg(AC) Qk Qy
[-] \Y| [Pal [Pal [Pal [dB(A)] [m?3/h] (W] (W] [W/K] [W/KI
| 2 0 50 50 28,9 179 34 8,7 54,5 36,1
Il 3 0 8,5 8,5 34,8 234 5,7 13,3 70 45,1
Il 5 0 16,8 16,8 43,6 316 12,3 46,3 91,6 56,5
% 8 0 28,3 28,3 50,9 411 28,2 54,8 1147 66,8
10 0 37,4 37,4 56,7 485 56,0 61,5 1331 74,9
\Y 0 41,2 41,2 55,1 481 68,0 1308 72,5

Technische Daten Standardanwendung Z3-0, druckseitig LDB 20classic/3

Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke, inkl ‘
Einfligungsdampfung der Auslasse, mit Stro- |
mungsgerausch der Ausldsse (maximale Verbesse- . — T

rung der Schallpegel ~ 2dB abhangig von der Posi- . (:: ‘ l
tion der Offnungen in der Decke und Dampfungs- h S

eigenschaften der Decke) LS

LDB )
20classic/3
12m

Druckverlust Druckerhohung
n Uc Abluft | Zuluft Ap Lwa % Pel (EC) | Pg(AC) Qk Qy
[-] \% [Pal [Pal [Pal [dB(A)] | [m3/h] (W] (W] [W/KI [W/KI
| 2 0 2,6 2,6 27,9 199 3.4 87 60,2 39,5
Il 3 0 4.9 4.9 33,2 258 5,7 13,3 76,5 48,7
I 5 0 9.5 9.5 42,1 359 12,3 46,3 102,4 61,6
Y 8 0 17.3 17.3 49,3 478 28,2 54,8 130 72,2
10 0 23,5 23,5 55,0 571 56,0 61,5 151,7 80,7
\Y 0 26,2 26,2 54,6 582 68,0 1518 777
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken
Typ VKE-4, 4-Leiter-System

Technische Daten Standardanwendung Z4-0, druckseitig LDB 20classic/4

Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke, inkl |
Einfligungsdampfung der Auslasse, mit Stro-
mungsgerausch der Ausldsse (maximale Verbesse-

rung der Schallpegel ~ 2dB abhangig von der Posi-

tion der Offnungen in der Decke und Dampfungs-
eigenschaften der Decke)

[
|

LDB
20classicl4-
1,2m

g
5
&l
il

Druckverlust Druckerhohung

n Ue Abluft Zuluft Ap Lwa \Y Pel (EC) | Pg| (AC) Qk Qn
-] (V] [Pal [Pal [Pal [dB(A)] [m3/h] (W] (W] (W/K] [W/KI
| 2 0 1,7 1,7 27,8 207 3,4 8,7 62,4 40,8
Il 3 0 3,2 3,2 32,9 270 5,7 13,3 79,5 50,3
I 5 0 5,9 5,9 435 380 12,3 46,3 1074 638
% 8 0 10,9 10,9 493 513 28,2 54,8 137,7 74,5

10 0 14,9 14,9 53,9 619 56,0 61,5 161,6 83,1
\% 0 16,5 16,5 54,5 641 68,0 1630 79,2

Techn. Daten Standardanwendung Z2-A2, druckseitig LDB 20classic/2, saugseitig LDB 20classic/2

Dader Korperschallniedrigist, bringt die Decke [ ‘
keine nennenswerte Schallverbesserung. | I

& i &
Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke by ; | o1
§| (== | = |
_______ . -
Druckverlust Druckerhohung
n Uc Abluft Zuluft Ap Lwa \Y Pel (EC) | Pg| (AC) Qk Qn
-] (V] [Pal [Pal [Pal [dB(A)] [m3/h] (W] (W] (W/K] [W/K]
| 2 -7.7 3,1 10,8 30,9 129 3,4 8,7 40,0 27,6
Il 3 -12,9 6,1 19,0 37.1 162 5,7 13,3 497 332
I 5 -22.9 10,4 333 46,1 208 12,3 46,3 62,7 41,0
% 8 -36,1 16,8 52,9 51,3 236 28,2 54,8 70,3 453
10 -46,6 21,9 68,4 55,4 257 56,0 61,5 76,3 48,7
V -47,3 22,1 69,4 55,0 257 68,0 76,2 48,6
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken
Typ VKE-4

Techn. Daten Standardanwendung Z3-A3, druckseitig LDB 20classic/3, saugseitig LDB 20classic/3

Da der Korperschall niedrig ist, bringt die [ ‘
Decke keine nennenswerte Schallver-

besserung g | ' T | £
L L P by
Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke § <:l U ‘ !: _ [ "3(\::' %
m&@’ér&é&&
Druckverlust Druckerhohung
n Uc Abluft | Zuluft Ap Lwa % Pel (EC) | Pg(AC) Qk Qy
-] (V] [Pal [Pal [Pal [dB(A)] [m3/h] (W] (W] (W/K] (W/K]
| 2 -5,3 2,3 7.6 29,3 157 3.4 8,7 48,1 32,2
Il 3 -8,5 3,6 12,1 35,1 210 57 13,3 63,2 41,3
11 5 -16,6 6,3 22,9 44,3 278 12,3 46,3 81,6 51,4
\% 8 -28,0 11,3 39,3 50,0 337 28,2 54,8 96,8 59
10 -37,0 15,3 52,3 54,5 383 56,0 61,5 108,8 65
V -39,2 15,5 54,7 54,1 380 68,0 1074 64

Techn. Daten Standardanwendung Z4-A4, druckseitig LDB 20classic/4, saugseitig LDB 20classic/4

Da der Korperschall niedrig ist, bringt die \ ‘
Decke keine nennenswerte Schallver-

besserung 5 E
Akustikangaben ohne Einfluss einer Decke % %
=] g
S il
Druckverlust Druckerhohung
n Uc Abluft | Zuluft Ap Lwa % Pel (EC) | Pg(AC) Qk Qy
-] \Y| [Pal [Pal [Pal [dB(A)] [m3/h] (W] (W] (W/K] [W/KI
| 2 -4,4 17 6,1 278 169 3,4 8,7 51,8 34,5
I 3 -6,9 2,7 9.6 33,3 227 5,7 13,3 67,9 44,0
I 5 -13,0 5,2 18,2 42,9 307 12,3 46,3 89,4 55,4
% 8 -22,9 9.1 32,0 495 387 28,2 54,8 109.0 64,4
10 -30,7 12,2 42,9 54,7 449 56,0 61,5 124,6 71,6
\% -38,3 13,1 46,4 54,5 443 68,0 1223 69,6
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Kihlleistung bei verschiedenen Wassermassenstromen
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Heizleistung bei verschiedenen Wassermassenstromen
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Wasserseitiger Druckverlust, 2-Leiter-System

20

10

Wasserseitiger Druckverlust APwasser [kPal]
I

OKiihlen (Tvl=16°C)
A Heizen (Tvi=55°C)

50 100 150 200 250 300 350 400
Wassermenge [I/h]

Die Werte gelten mit Rohren, ohne Ubergangsstiicke oder Sammler.

Wasserseitiger Druckverlust, 4-Leiter-System

32

8 0//
4 /
2 /
1 —

50 100 200 400

Wasserseitiger Druckverlust APyasser [kPa]

Wassermassenstrom w [kg/h] —— 4-Leiter
- 2-Leiter
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Technischer Prospekt  Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken

Montage

Fir die bauseitige Befestigung der Gerates sind Durch-
gangslécher @ 9 mm vorhanden (Befestigungsmaterial
bauseits).

Zur Vermeidung von Korperschalliibertragung muss die
Befestigung mit Schwingungsdampfern ausgefihrt
werden und es darf keine Berlhrung mit Decken-
elementen geben.

Wartung

Das Gerat VKE ist wartungsfreundlich konstruiert, so
dass gemaf der nachfolgenden Abbildungen alle rele-
vanten Bauteile einfach demontiert werden konnen.

Instandhaltung und Wartung der Gerate sind gemaf3 den
landerspezifischen Vorschriften durchzufihren.

1. Losen der Kondensatwanne / Reinigung

2. Austausch Steckfilter

3. Demontage Bodenplatte /
Absaugen Warmeiibertrager auf Druckseite

4. Demontage Ventilatoreinheit inkl. Befestigungs-
flansch
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Technischer Prospekt ¢ Ventilatorkonvektoren VKE, Einbau in Decken

Elektrischer Anschluss

Die Installation elektrischer Anlagen muss gemaR den
Vorgaben der VDEQ100-100:2009-06 erfolgen.

Elektrische Anlagen mussen fachgerecht von geeigne-
tem qualifiziertem Personal und unter Verwendung ge-
eigneter Materialien nach dem aktuellen Stand der
Technik errichtet werden.

Bei Zubehdrkomponenten (z. B. Raumbediengerate,
Ventil-Stellantriebe, etc.), die mit LTG-Geraten verbunden
und betrieben werden, sind die Vorgaben des jeweiligen
Herstellers zu beachten und umzusetzen.”

Anschlussschema Drehzahlsteuerung fiir EC-
Motor

Fur den elektrischen Anschluss des Ventilatorkonvek-
tors sind zwei Verbindungen notwendig. Diese werden
durch Steckerverbindungen hergestellt, Schutzart IP 21.
Werkseitig sind die Stecker auf der Motorseite vormon-
tiert. Es mussen lediglich bauseits die mitgelieferten
Gegenstecker entsprechend montiert werden.

Hinweis: Der volle Umfang der liftungs-, klima- und
regeltechnischen Anlagen ist uns in der Regel nicht be-
kannt. Daher werden in allen Entwurfen, Zeichnungen
und Schaltungsvorschlagen immer nur die Systeme-
dargestellt, die fur die grundsatzlichen Funktionen rele-
vant sind. Gerate oder Bauteile, die z. B. fir die regel-
technische Gesamtfunktion und/oder die VDE-gerechte
Ausfuhrung notig sind, werden weder bertcksichtigt
noch wird explizit darauf hingewiesen!

Bitte beachten Sie zudem die Montage- und Installations-
hinweise in den Originaldokumentationen.

Die Parametrierung der Regler auf diesen Anwendungs-
fall erfolgt bauseits.

Drehzahlsteuerung 0...10 V DC, Stecker 4-polig

1= 0..10VDC (gelb),
Drehzahlvorgabe, Eingang,
Bei SteuerspannungU <1V
ist Drehzahln=0

2 = GND, 0V DC (blau),
Eingang

3 = Tachosignal (weif),
Ausgang (optional)

4 = 10V Dauersignal (rot)
Ausgang (optional)

0..10Vv

+
1

230 V AC Netzspannung - Stecker 3-polig

Netztrennschalter
N D L bauseits

\ L

N, L Betriebsspannung 230 V AC
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Anschlussschema Drehzahlsteuerung AC-Motor

Hinweis:

- Kondensatormotor 5-stufig (Temperatur.wéchter intern geschaltet)

- gruppenweise Ansteuerung moglich
- in den technischen Angaben finden sich die Stromaufnahme und die dazugehdrige Leistung

Zum Anschluss wird ein Kabel 2,3 m mit Gegenstecker mitgeliefert

AIR TECH
I-@ SYSTEMS

bl

gr

ge

Drehzahl schnell
Drehzahl langsam

(Stufe V)
(Stufe 1)

L1 weil

L2 rot

L3 grau

L4 orange
L5 schwarz

N blau
PE grin/gelb

R AR L

a
®

o)
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Nomenklatur, Bestellschliissel
VKE-2/1100/EC/MF /R / 2A200/ 2A200
(1) (2) 3) (&) ((B) (6 (7) (8)

(1) Serie VKE = Ventilatorkonvektor VKE, Einbau in Decken
(2) Wé&rmeiibertrager 2 = 2-Leiter
4 = 4-Leiter
(3) BaugrédBe 1100 = 1100
(4)  Ventilatormotor EC = EC-Motor stufenlos
AC5 = AC-Motor 5-stufig
(5) Filter MF = mit Filter
OF = ohne Filter
(6) Wasseranschluss WR = rechts
WL = links

(7)  Stutzen druckseitig 2A200 = Anzahl, @200, rund

(8) Stutzen saugseitig 2A200 = Anzahl @200, rund

(9)  Ventilsatz V2T = Ventilsatz 2-Wege, 2-Punkt, lose
ov = Ohne Ventilsatz
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Produktiibersicht
Luft-Wasser-Systeme

'@ Decentral - Induktionsgerate

HFFsuite ;! HFV/HFVsf HFB/HFBsf
SilentSuite =~ Systemn SmartFlow System SmartFlow
.

L@ Induction - Dezentrale Liftungsgerate

il | : FVPpulse-V - FVPpulse-B
| RY= ECO?SChOOI E System PulseVentilation lﬁ Systern PulseVentilation
: FVPpulse-D
: System PulseVentilation

Ingenieur-Dienstleistungen

LTG Ingenieur-Dienstleistungen Raumlufttechnike
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Raumlufttechnik Prozesslufttechnik
Luft-Wasser-Systeme Ventilatoren
Luftdurchlasse Filtertechnik
Luftverteilung Befeuchtungstechnik

LTG Aktiengesellschaft LTG Incorporated
Grenzstrafe 7 105 Corporate Drive, Suite E
70435 Stuttgart Spartanburg, SC 29303
Deutschland / Germany USA

Tel.: +49 711 8201-0 Tel..: +1 864 599-6340

Fax: +49 711 8201-720 Fax: +1 864 599-6344
info@LTG.de info@LTG-INC.net
www.LTG.de www.LTG-INC.net

VKE-deu-TP (07/21) 416-146 )
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