AIR TECH
SYSTEMS

ng und Service fur
ind-Simulatoren

Die LTG Fahrtwind-Simulatoren finden in verschiedenen (Automotive-)
Bereichen Ihre Einsatzmoglichkeiten. Profitieren Sie von unserer 20-jahrigen
Fahrtwind-Praxiserfahrung aus uber 300 Referenzanlagen.

. Wartung
= Minimierte Stillstandszeit des Priifstands durch frihzeitige
Diagnose von maglichen VerschleiBerscheinungen
= Professionelle Wartung
» Upgrade des Fahrtwind-Simulators maglich

= Bei groBeren Reparaturen Zurverfiigungstellung eines
Ersatzgerates

Kalibrierungsmessung des Fahrtwind-
Simulators nach Uberholung/Instand-
setzung* direkt im Prufstand

= Messtechnische Erfassung der realen Luftgeschwindigkeit
nach

- WLTP, gemal EU-Verordnung 2017/1151
Unteranhang 5, Kap. 1

- CFR 1066.105 (c)(2)(i-v)

- WMTC (fir Zweirader), geman COMMISSION DELEGATED
REGULATION (EU) No 134/2014 - Annex |l Point 4.5.2.5

= (Re-) Kalibrierung der Luftgeschwindigkeit in Abhangigkeit zur
Rollengeschwindigkeit

= Optimierte Messausristung zur Minimierung der Priifstands-
belegung und Erhohung der Messgenauigkeit

= |nklusive schriftlichem Nachweis

m Auch fir Fremdfabrikate maglich

* gemafB WLTP-Richtlinie EU-Verordnung 2017/1151 Unteranhang 5, Kap. 5.1
© LTG Aktiengesellschaft - GrenzstraBe 7 - 70435 Stuttgart - Deutschland - (10/2019) LTG d
Tel.: +49 711 8201-0 - Fax: +49 711 8201-720 - info@LTG.de www. " e

Ausgaben mit friiherem Datum werden hiermit ungiiltig - Technische Anderungen vorbehalten




AIR TECH
SYSTEMS

and service for
Ind-Simulators

LTG Fahrtwind-Simulators find their application in various (automotive) areas.
Benefit from 20 years of wind simulation experience with more than

300 reference facilities.
' Maintenance
= Minimized downtime of the dynamometer by early diagnosis of
‘ ) possible signs of wear

= Professional maintenance
= Upgrade of the Fahrtwind-Simulator is possible

= For major repairs, provide a replacement device

Calibration measurement of the Fahrtwind-
@ Simulator after overhaul/repair* directly in
the dynamometer

= Metrological registration of the real air velocity to

— - WLTP, in accordance with the EU Regulation 2017/1151
Sub-Annex 5, chapter 1

- CFR 1066.105 (c)(2)(i-v)

- WMTC (for two-wheelers), in accordance with COMMISSION
DELEGATED REGULATION (EU) No 134/2014 — Annex Il Point
4.5.2.5

= (Re-) calibration of air velocity depending on roller speed

= Optimized measurement equipment to minimize the dynamometer
occupancy and increase in measurement accuracy

» Including written evidence

= Also available for other brands

*in accordance with the WLTP Directive EU Regulation 2017/1151 Sub-Annex 5,
chapter. 1
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