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Hinweise
Die Abmessungen in diesem Technischen Prospekt sind
in mm angegeben.

Luftverteilung Fir die in diesem Prospekt angegebenen Abmessungen

gelten die Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 vL.
Langentoleranzen: <15m+15mm;

>15m=+20mm.

Geradheits-/Verwindungstoleranzen nach DIN EN 12020-2.

Die Ausfihrung der Oberflache ist fir den Einsatz in Ge-
bauden - Raumklima nach DIN EN ISO 7730 - konzipiert.
Andere Ausflihrungen der Oberflache -fir spezielle An-
forderungen - sind auf Anfrage moglich.

Die aktuellen Ausschreibungstexte erhalten Sie im
Word-Format bei Ihrer zustandigen Niederlassung oder
unter www.L TG.de.

LTG Fachplanertools — wir unterstitzen Sie!

Besuchen Sie uns auf www.LTG.de und erhalten Sie Auslegungsprogramme und ge-
naue technische Daten als PDF unter .Download".
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Technischer Prospekt - Dralldurchlasse DLA 7

Einsatz

Gezielte Beluftung von Aufenthaltszonen im Komfort- und
Industriebereich, die aufgrund der thermischen Belastung
hohe Luftwechselzahlen erfordern, z.B. Restaurants, Kauf-
hauser, Labors.

Einbau/Platzierung

Einbau in Deckensysteme oder freie Aufhangung. Empfoh-
lene Einbauhohe: 2,5 ... 5 Meter.

Funktionsweise

Die hochinduktive, aufgefacherte Drallstromung ermaoglicht
den Abbau hoher Kihllasten bei komfortablen Raumluftzu-
standen im Aufenthaltsbereich.

Die Verstellbarkeit der stromungsgunstigen Drallscheibe
ermoglicht eine Anpassung an veranderte Raumbedingun-
gen im bereits eingebauten Zustand.

Durch die hohe Induktionswirkung infolge der vielen Einzel-
luftstrahlen kann der Luftdurchlass sowohl fur sehr hohe
Volumenstrome als auch im VVS-Betrieb bei niedriger Volu-
menstrom-Beaufschlagung eingesetzt werden.

Stromungsformen

Eine Drallscheibe ermoglicht durch verschiedene Stellun-
gen zwei unterschiedliche Stromungsformen:

- Tangentialstromung (Standardeinstellung)

- Vertikalstromung.

Bei der Tangentialstromung legen sich im Auslegungsfall
die Luftstrahlen an die Decke an. Es entsteht ein turbulentes
Stromungsbild mit idealem Temperatur- und Geschwindig-
keitsabbau.

Bei der Vertikalstromung verlasst die Luft den Durchlass
kegelformig nach unten. Die Vertikalstromung ist fir den
Heizbetrieb gut geeignet.

Einbaubeispiele Dralldurchlass DLA 7 -
quadratisch oder rund In Biro, Restaurant oder Boutique
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© LTG Aktiengesellschaft « Grenzstrafle 7 « 70435 Stuttgart » Deutschland

Vorteile

* Hochinduktiver Luftdurchlass mit punktformiger Aus-
blascharakteristik.

* Hoher Komfort durch geringe Luftgeschwindigkeiten und
Temperaturunterschiede im Aufenthaltsbereich.

* Geringer Montageaufwand durch
- Mittenbefestigung bis Baugrofe 625
-werksseitig voreingestellte Drallscheibe, die sich auch
nachtraglich an veranderte raumliche Bedingungen an-
passen lasst.

e Einfache Luftmengenregulierung durch serienmafig in-
tegrierte Drossel.

* Sehr viele Gestaltungsmaoglichkeiten.

* Komplett in Metallausfihrung
- glatte Oberflache
- leicht zu reinigen

* Mit Quader- oder Pyramidenkasten erhaltlich.

DLA7-deu-TP (07/25)
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Produktiibersicht

DLA 7

Einsatz vorzugsweise in Komfortbereichen

(z.B. Buro-, Besprechungsraume)

Volumenstrom

[me/h] 100 bis 600

Strémungsform

Tangential Optimale Einstellung fiir Kuhlfall

Vertikal Optimale Einstellung fur Heizfall bis max. +15 K

Baugréfe [mm)

AIR TECH
SYSTEMS

Quadratisch 400 500 600 625
Rund 400 500 600 625
Durchlassplatte

Al

IS

71N ‘
Ausflhrung Standard: Sichtseite pulverbeschichtet matt ahnlich RAL oder NCS
Sonderausfihrung auf Anfrage

Drallscheibe
Ausfiihrung Standard: beschichtet schwarz oder weif3

Sonderausfiihrung auf Anfrage

Luftanschlusskasten

Form

Quaderkasten, Pyramidenkasten (optional mit Innenisolierung Pyrosorb),

Material

Verzinktes Stahlblech

Drosselelement

Bei rundem Anschluss mit verstellbarem Drosselelement, Verstellung
von unten durch die Durchlassplatte

Kanalanschluss

seitlich

Runder Anschluss-Stutzen. Bei geringer Kastenhohe rechteckiger Anschluss.

von oben

Runder Anschluss-Stutzen
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Gerateansichten

DLA 7 mit Pyramidenkasten

Stromungsformen

Tangentialstellung
1und 2 / Drallscheibe
\iw / Durchlassplatte

Vertikalstellung // Drallscheibe

Durchlassplatte

Eine Drallscheibe ermaglicht durch verschiedene Stellun-
gen zwei unterschiedliche Stromungsformen: die Tangen-
tialstromung 1 und 2, sowie die Vertikalstromung.

Bei der Tangentialstromung 1, die der Standardeinstellung
entspricht, legen sich im Auslegungsfall die Luftstrahlen an
die Decke an. Es entsteht ein turbulentes Stromungsbild mit
idealem Temperatur- und Geschwindigkeitsabbau.

Die Tangentialstellung 2 findet ihr Einsatzgebiet vorwiegend
bei kleinen Volumenstromen mit grofen Temperaturdiffe-
renzen. Der Durchlassquerschnitt wird reduziert, dadurch
tritt die Luft mit einem grofBeren Impuls aus und bleibt ei-
nige Meter an der Decke. Aufgrund des langen Laufweges
auBerhalb der Aufenthaltszone wird eine sehr gute Indukti-
onswirkung erreicht.

Strémungsverlauf bei Tangentialstellung

Bei der Vertikalstromung verlasst die Luft den Durchlass
kegelformig nach unten. Die Vertikalstellung ist fur den
Heizbetrieb bis +15 K gut geeignet.

Strémungsverlauf bei Vertikalstellung
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Abmessungen

Abmessungen Luftverteilkasten

AIR TECH
SYSTEMS

DLA 7 mit Quaderkasten und seitlichem Kanalanschluss fiir runde Anschlusskanale

OB
9—..
28 oK
—\
o~
rL
| OA |

BG 400 500 600 625
OA* [mm] 398 498 598 623
OB* [mm] 396 496 596 596
oK [mm] 366 466 566 566

H [mm] 290 315 370 * 370
ad [mm] 199 223 279+ 279+
L [mm] 60 80 80 80

* Toleranz +1/-0,5 mm

** 595 bzw. 620 fur Einbau in Rasterdecken [QE]

+ bei@d=249 und H =340

DLA 7 mit Quaderkasten und Kanalanschluss von oben fiir runde Anschlusskanale

OB

@d
9| A
08 N @8
Ny B
o
%

OK

OA

BG 400 500 600 625
OA* [mm] 398 498 598** 623
O B* [mm] 396 496 596 596
oK [mm] 366 466 566 566

H [mm] 242 242 242 242

2d [mm] 199 223 279 279

L [mm] 60 80 80 80

*  Toleranz +1/-0,5 mm

** 595 bzw. 620 fir Einbau in Rasterdecken [QE]

DLA 7 mit Quaderkasten und seitlichem Kanalanschluss fiir runde Anschlusskanale
sowie Adapter fir runde Durchlassplatte

0B
9.4
28 0K
N
kel
i ~ Q
- o
. o~
5 | fe———t——
Iif
Tl i
?C
OA
2D

BG 400 500 600 625
OA* [mm] 397 498 597 597
O B* [mm] 396 496 596 596
oK [mm] 366 466 566 566

H [mm] 352 377 432 432

ac [mm] 376 476 576 576
oD [mm] 398 498 598 623
ad [mm] 199 223 279+ 279+

L [mm] 60 80 80 80

*

+ bei@d=249 und H =402
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Abmessungen

Abmessungen Luftverteilkasten
DLA 7 mit Pyramidenkasten und seitlichem Kanalanschluss fiir runde Anschlusskanale

BG 400 500 600 625
OA* | [mm] | 398 498 | 598 | 623*
C [mm] | 225 283 303 303
i m ‘ @d [mm] 199 223 279 279
o E | Imml | 236 | 336 | 436 | 436
S 0d of L
3 F [mm] 81 81 81 81
El H [mml] | 273 344 | 297 | 297
E * Toleranz +1/-0,5 mm
= = - o ** 595 bzw. 620 bei Einbau in Rasterdecke [QE]
OA *** Kasten als Pyramidenstumpf ausgefuhrt

DLA 7 mit Pyramidenkasten und seitlichem Kanalanschluss fiir runde Anschlusskanale
sowie Adapter fur runde Durchlassplatte

BG 400 500 600 625
OA* | [mm] 398 498 598 623
m : c [mm] 308 366 386 386
04 ad [mm] 199 223 279 279
@D [mm] 399 499 599 624
oD
E [mm] 236 336 436 436
7 F [mm] 81 81 81 81
o H [mm] 345 416 368~ | 368
3 F £ _(i: * Toleranz +1/-0,5 mm
g A ** Kasten als Pyramidenstumpf ausgefihrt
D

Besonderheiten

- Geringe Energieverluste an der Oberflache
- Kasten stapelbar fir geringes Transportvolumen

- Eingebautes Drosselelement, von unten durch den Aus-
lass verstellbar, Anlieferung im geschlossenen Zustand

- Auslassplatte getrennt geliefert
- Eindrehstutzen lose beigelegt
- Anschluss mit flexiblem Schlauch.
Leichter Ein- und Ausbau des Kastens durch einfaches

Herauskippen, ohne dass der Anschluss getrennt werden
muss.

- Die Pyramidenkasten haben Mittenbefestigung bei den
GroBen 400...625.
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Auslegung
Auslegungsdiagramm DLA 7 mit KLS, BG 400, DN 200, Tangentialstellung
S e
A
\\ /,/ :8
N s’
-10
\\\ /5'1///5 -12
N %
o, /
\\\ ////r//
AN
N\ Pl s At[K]
\\ . //’
N e
altma) [M 5 4 3 2 15 1 05
30 05 am ” 200
AY[K] 12 h=[18m \4:\
20 FI0 — , ) A Ap [Pa]
s = — /S s 100
+ 10 4 ————— === 7
Y. 80
AR/ 60
0 H=|35m ‘,‘t// /)0, 50
7 [ MK —_ h=[L8m SR ¢/ A 10
5 2 g —T——r | L/ / 30
3 f — T —-I = / 25
£ == T = 3 \
E 10 ; /7 20
Y/ 15
30 AM[K] }12 H=3.[2,75m /f>/
2 T — h=[18m § 10
6 \\\\ - — L 8
T3 =T=
10 6
Abluftbetrieb 90° mit Drallscheibe + 8 dB 100 150 200 250 300 350400 500 V [mh]
ohne Drallscheibe - 12 dB Angaben bei Tangentialstellung 1
% = Volumenstrom [m3/h] Hinweis:
- = Zulufttemperatur [°C] Die angegebenen Lwa-Werte gelten flr die Tangentialstel-
" - R °C] lung 1, die Akustik bei Vertikalstellung ist um 2 dB leiser, bei
RA = Raumtemperatur Tangentialstellung 2 um 12 dB lauter.
At = Temperaturdifferenz
Zuluft-Raumluft [K] BaugroBe 400
Ap = Druckverlust (Pal empfohlener Volumenstrom V [m3/h] 220
Lwa = Schalleistungspegel [dB(A)] fohlene Einbauhdh H [m] 25 50
alcmax)=  Strahlausbreitung bei der die empToniene Einbauhohe m e
max. Raumluftgeschwindigkeit empfohlener Abstand
gemessen wurde [m] zwischen zwei Ausldssen a[m] 3,0..35
Cmax = maximale Raumluftgeschwindig- (Wandabstand a/2)
keit bei gleichmaBig verteilten
Warmelasten [cm/s] Auslegungsbeispiel siehe Seite 12
H = Einbauhdhe [m]
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Auslegung
Auslegungsdiagramm DLA 7 mit KLS, BG 500, DN 225, Tangentialstellung
Qe e
= =
a7
\\ 4
N ” _ -6
N
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~ )
AN oz
Jb( /
\‘\ r//j///// \
AN / ~ MK
N e
\ ~
N
altma) M 5 4 3 2 15 1 05
30 5 7m 200
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0 e 2% N oo
10 :g T = - /I 'L;j_g _ 0
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S/ X /7 S w0
30 = N Sl
—_ H=|35m 50
e N K] -12 h=I18m AN e s/ 40
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= = 35, "4y’ 4
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10 == ’ 6
Abluftbetrieb 90° mit Drallscheibe + 3,5 dB 150 200 250 300 350400 500 600V [meh]
ohne Drallscheibe - 15 dB Angaben bei Tangentialstellung 1
Vv = Volumenstrom [m3/h] Hinweis:
toy = Zulufttemperatur [°C] Die angegebenen ITWA—Wertg gelten fUr die Tangenltial—
" - R ; ¢ [°C] stellung 1, die Akustik bei Vertikalstellung ist um 2 dB leiser,
RA = Raumtemperatur bei Tangentialstellung 2 um 12 dB lauter.
At = Temperaturdifferenz
Zuluft-Raumluft K] BaugrofBe 500
Ap = Druckverlust (Pal empfohlener Volumenstrom V [m3/h] 300
Lwa = Schalleistungspegel [dB(A)] fohlene Einbauhdh H [m] 25 50
alcmax)=  Strahlausbreitung bei der die empToniene Einbauhohe m e
max. Raumluftgeschwindigkeit empfohlener Abstand
gemessen wurde (m] zwischen zwei Auslassen a[m] 3,0..35
Cmax = maximale Raumluftgeschwindig- (Wandabstand a/2)
keit bei gleichmaBig verteilten
Warmelasten [cm/s] Auslegungsbeispiel siehe Seite 12
H = Einbauhdhe [m]
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Auslegung

Auslegungsdiagramm DLA 7 mit KLS, BG 600/625, DN 280, Tangentialstellung

N
\\ —~
-6
\\ // ; 8
N /,/5// -10
>
e
. d
N ~ /C/ -
N, ed At [P
) /
Y N P A
AN /
9
atma) Ml 5 4 3 2 15 1 05
30 S 4T 200
2 At[K] 12 h=[18m Ap [Pa]
ElSS==== : 100
+ 10 4T = _ — Gz 80
3 s 7 ,I7ELg 28
= AL Eag— =[18m \.N\ , zy/ 30
E‘ 20 e e Y //\ 2 S 25
% P — I T——F—— == 354 para 20
£ 10 - — T~T= /| /
© . ! 15
22N,
30 - 1
Mol [ =3yzrsm LS /48 2
-10 =1, o
20 -2 \%\ m // 6
D —— | — p 5
10?‘ =T 4
. . ) 200 250 300 350 400 500 600 800 V [m3h]
Abluftbetrieb 90° mit Drallscheibe + 0dB
ohne Drallscheibe - 13 dB Angaben bei Tangentialstellung 1
Y = Volumenstrom [m3/h] Auslegungsbeispiel im Diagramm
tzu = Zulufttemperatur [°C] DLA BaugrofBe 600/625:
tRA = Raumtemperatur [°C] \ZU = 500 T;/hp
At = Temperaturdifferenz Lp - a
Zuluft-Raumluft K] WA = 37 dB(A)
At = -6 K
Ap = Druckverlust [Pa] alcmax) * 23 m
Lwa = Schalleistungspegel [dB(A)] Cmax < 15 cm/s
alcmax) = Strahlausbreitung bei der die H = 275m
max. Raumluftgeschwindigkeit Hinweis: Die angegebenen Lwa-Werte gelten fur die Tan-
gemessen wurde [m] gentialstellung 1, die Akustik bei Vertikalstellungistum 2 dB
cmax = maximale Raumluftgeschwindig- leiser, bei Tangentialstellung 2 um 12 dB lauter.
kejt bei gleichmaBig verteilten Baugréfe 600/625
’ E\{\/abrmil“asten {CT/S] empfohlener Volumenstrom V [m3/h] 500
- rinbauhone m empfohlene Einbauhdhe H [m] 2,5..5,0
empfohlener Abstand zwischen zwei Aus-
ldssen (Wandabstand a/2) alm] 25..35
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Montage

Montage

Der LTG Drall-Luftdurchlass DLA kann deckenblindig bzw.
fugenabdeckend in Zwischendecken oder frei hangend an
den vorhandenen Aufhangebohrungen des Kastens mon-
tiert werden. Die Durchlassplatte wird mit dem Luftan-
schlusskasten verschraubt.

R R R R R R R R RO
| |

)
| l | 0

NN = ——" == NN \|

Deckenbtindige Montage in Zwischendecken mit seitlichem Kanalanschluss

SSRGS

o

Freihangende Montage oberhalb einer Rasterdecke mit Kanalanschluss von oben
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Nomenklatur, Bestellschliissel

DLA7/ 600(.) / Q@ /D / PM9010 / W // P-INS / 580 / DEU / 200
(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (90 (10

(1) Typ DLA 7 = Dralldurchlass DLA 7
400 = Lochbild 400 (in Klammern Detailangaben zu Aufienabmessungen bei Bedarf)
(2) BaugroBe 500 = Lochbild 500 (in Klammern Detailangaben zu Auflenabmessungen bei Bedarf)
600 = Lochbild 600 (in Klammern Detailangaben zu Aufienabmessungen bei Bedarf)
Q = Quadratisch
(3) Bauform
R = Rund
D = Mit Drallscheibe fur Zuluft

(4) Drallscheibe

- = Ohne Drallscheibe fiir Abluft

PM ... = Pulverbeschichtet Matt gemaf RAL ...
(5) Farbe Auslass - = -
PG ... =  Pulverbeschichtet Glanzend gemal RAL
() Farbe w = weil}
Drallscheibe S =  schwarz
- = ohne
QK ... = Standard-Quaderkasten ohne Isolierung
(7)  Kastentyp QK-A = Standard-Quaderkasten inkl. Adapter fir runde Frontplatten DLA 7... /R
Pyramidenkasten mit Pyrosorb-Innenisolierung (fiir niedrige
P-INS =
Zulufttemperaturen)
(8) KastengrofBe - - - -
= Im Standard wie Baugrofie
KLS = Drosselklappe im Kastentyp QK integriert
(9)  Anschlusstyp - - -
DEU = Drosselklappe im Kastentyp P-INS integriert
- Kein Stutzen
200 DN 200 (Standard bei Baugrofe 400)
. 225 DN 225 (Standard bei BaugréBe 500)
(10) StutzengroBe
250 = DN 250
280 = DN 280 (Standard bei Baugrofe 600 und 625)
315 = DN315
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Raumlufttechnik Prozesslufttechnik
Luft-Wasser-Systeme Ventilatoren
Luftdurchlasse Luft- Filtertechnik Be-
verteilung feuchtungstechnik

LTG Aktiengesellschaft LTG Incorporated

GrenzstrafBe 7 105 Corporate Drive, Suite E Spartan-
70435 Stuttgart burg, SC 29303

Deutschland USA

Tel.: +49(711) 8201-0 Tel... +1 (864) 599-6340

Fax: +49 (711) 8201-720 Fax: +1 (864) 599-6344

E-Mail: info@LTG.de E-Mail: info@LTG-INC.net
www.LTG.de www.LTG-INC.net

DLA7-deu-TP (07/25) 419-171
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Ingenieur-Dienstleistungen

Laborversuch / Experiment
Feldmessung / Optimierung
Simulation / Analyse Entwick-
lung / Inbetriebnahme
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