
Let‘s realize 
the potential of air 
for a sustainable world

Technischer Prospekt

Differenzdruckregelung bis 1000 Pa

Leckluftrate nach DIN EN 1751, Klasse 4  
(DN 100/125: Klasse 3)

Gehäusedichtheitsklasse C nach DIN EN 1751 

Keine Anströmstrecke notwendig

Geringe Druckverluste: Energieeinsparung, 
leiser Betrieb

Präzise Strangdruckregelung für stabile Be-
triebsbedingungen

Messbereich: 0...500 Pa je nach Ausführung

Ein Umbau bzw. eine Programmierung auf  
DRFactive oder VRFactive ist möglich

Kompakte Bauform, nachrüstbare Dämmschale

Druckregler
DRF
Der Druckregler DRF bietet eine effiziente, präzise und 
wirtschaftliche Lösung zur Strangdruckregelung in 
raumlufttechnischen Anlagen.

Er ist überall dort ideal, wo ein konstanter Druck in Luft-
leitungen benötigt wird, ohne dass eine Volumenstrom-
messung erforderlich ist.
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Einsatzbereich

Der Druckregler DRF dient zur Strangdruckregelung in Luft-
leitungen raumlufttechnischer Anlagen.
Er gewährleistet, dass an nachgeschalteten Komponenten 
wie Volumenstromreglern, Induktionsgeräten oder Luft-
durchlässen ein konstanter und vergleichbarer Vordruck 
anliegt.
Dadurch werden Stränge automatisch abgeglichen und 
eine optimierte Druckverteilung im Gesamtsystem erreicht.

Der gemessene Druckwert kann unter Berücksichtigung 
der Klappenstellung zur Steuerung der Ventilatordrehzahl 
(Schlechtpunkt-Regelung) verwendet werden, was zu er-
heblichen Energieeinsparungen führt.
Bei Bedarf ist eine Vollabsperrung des Luftstrangs möglich.

Aufbau

Der Druckregler DRF besteht aus:

	– 	Einem Gehäuse mit Klappenblatt
	– 	Einer Regeleinrichtung mit Differenzdruckfühler und 

Stellantrieb
	– 	Optional einer Dämmschale zur akustischen und thermi-

schen Dämmung

Alle Komponenten sind werkseitig vormontiert, verdrahtet, 
was eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.

Das Gehäuse ist mit Flanschen und Langlöchern ausgestat-
tet, passend zu:

	– 	Luftleitungen mit Flachflanschen nach DIN 24192
	– 	Meinig- und MEZ/SBM-Kanalverbindungen mit 30/40 mm 

Profilhöhe

Merkmale

	– Großer Regelbereich für Differenzdrücke bis zu 1000 Pa
	– Sehr geringe Leckluftrate durch geschlossenes  

Klappenblatt nach DIN EN 1751 Klasse 4, (Baugröße 
200×100: nach Klasse 3 – erfüllt Anforderungen nach 
DIN 1946-4)

	– 	Sehr geringe Gehäuseleckage nach DIN EN 1751 Klasse C
	– Geringer Druckverlust, dadurch: Energieeinsparung und 

leiser Betrieb
	– Kurze Einbaulänge – geeignet für beengte Einbauverhält-

nisse
	– 	Hohe Regelgüte und geringe Anströmempfindlichkeit
	– 	Werkseitig vormontiert und geprüft
	– 	Optional mit Dämmschale für Schall- und Wärmedäm-

mung

Werkstoffe und Oberflächen

	– Gehäuse, Klappenblatt, Achse: verzinkter Stahl
	– Klappenlager: POM-Kunststoff
	– Dichtungen: EPDM

Optionale Ausführungen

	– 	Oberfläche pulverbeschichtet
	– 	Klappenblatt und Achse aus Edelstahl (V4A)
	– 	Alle im Luftstrom liegenden metallischen Teile aus Edel-

stahl
	– 	Wirkdruckaufnehmer aus Aluminium (bei Sonderausfüh-

rungen)

Zubehör und Sonderausführungen

	– 	Druckentnahmeset (Mat. 673154) bestehend aus:
	 2 Anschlussstutzen mit Befestigungszubehör
	 1 Schlauch Ø 5 mm x 7 mm (2 m lang)

	– 	Dämmschale zur Schall- und Wärmedämmung
	– 	Rückführpotentiometer zur Erfassung der Klappenstellung
	– 	Kulissenschalldämpfer SDF-SM aus verzinktem Stahlblech
	– 	Weitere Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich
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Funktion  

Wie funktioniert der DRF?

Der statische Druck in der Luftleitung wird über einen 
Druckentnahmestutzen an der gewünschten Messstelle 
erfasst und vom Differenzdruckfühler gemessen.

Der Regler vergleicht den Ist-Druck mit dem vorgegebenen 
Sollwert und steuert das Klappenblatt so, dass der Sollwert 
möglichst exakt eingehalten wird.

Dieses Regelprinzip sorgt für eine stabile Druckverteilung 
im Kanalnetz und trägt zu einer effizienten Ventilatorsteu-
erung bei.

 32 4

 
 1.   Flachflansch
2.   Gehäuse / Dämmschale
3.   Regelklappe 
4.   Messleiste
5.   Kompaktdruckregler

Einbau und Platzierung

Erforderliche gerade Anströmstrecken
Der Druckregler DRF stellt selbst keine besonderen Anfor-
derungen an eine Anströmstrecke. Für die Druckentnahme 
in der Luftleitung sind jedoch Ablösungen oder Störungen 
der Strömung aufgrund von Hindernissen zu beachten, so 
dass der Druckentnahmestutzen bauseits an einer gera-
den Luftleitung mit ausreichendem Abstand zur nächsten 
Störstelle anzubringen ist.

Bei der Kanal- oder Strangdruckregelung wird der Druck 
gegenüber der Umgebung gemessen, wobei ein Anschluss 
am Fühler offenbleibt („+“ bei Abluft, „-“ bei Zuluft) und der 
andere Anschluss mit der Messstelle verbunden wird. Ge-
regelt wird der Druck an der Messstelle in Luftrichtung 
nach dem Druckregler in der Zuluft bzw. vor dem Druckreg-
ler in der Abluft.

Die Druckentnahmestelle ist bauseits mittels Druckmess-
schlauch mit dem Differenzdruckfühler des Druckreglers 
zu verbinden.

Beim Differenzdruckfühler ist eine entsprechende Höhen- 
und Schlauchlängenkorrektur vorzunehmen.

Bei statischem Messprinzip des Differenzdruckfühlers ist 
dessen zulässige Einbaulage zu beachten. Gegebenenfalls 
ist ein Nullpunktabgleich durchzuführen.

Der Einbau des DRF ist nur mit waagerechter Klappenach-
se zulässig.
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Abmessungen und Gewichte

Zulässige Einbaulage: Klappenachse waagerecht

L L Antrieb b

l

B

BL

66

H
L

L

Mutter M8
verschiebbar 

H
D

BD

Typ 
DRF.../-/G327-...
Ohne Dämmschale

Typ 
DRF.../D/G327-...
Mit Dämmschale
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Abmessungen und Gewichte

Nenn- 
breite  

B

Nenn-
höhe 

H

Breite 
 

BF

Höhe 
 

HF

Länge 
 
L

Loch-
abstand 

BL

Loch-
abstand 

HL

Breite 
 

BD

Höhe 
 

HD

max. 
Dreh-

moment

Gewicht [kg]

Typ DRF/.../G327

ohne mit

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] Dämmschale

200

100

280

180 135

240

140

282

182 5

3,3 4,6

300 380 340 382 4 5,8

400 480 440 482 4,7 6,8

500 580 540 582 5,4 7,8

600 680 640 682 6,1 8,6

300

150

380

230 170

340

190

382

232 5

4,7 6,8

400 480 440 482 5,5 7,9

500 580 540 582 6,3 9,1

600 680 640 682 7,1 10,5

200

200

280

280 220

240

240

282

282 5

4,6 7

300 380 340 382 5,6 8,6

400 480 440 482 6,6 9,8

500 580 540 582 7,6 11,5

600 680 640 682 8,6 12,7

800 880 840 882 10,5 15,5

300

250

380

330 270

340

290

382

332 5

6,6 11,6

400 480 440 482 7,7 12,6

500 580 540 582 8,8 15,7

600 680 640 682 9,9 17,8

800 880 840 882 11,9 22,1

300

300

380

380 325

340

340

382

382 10

8,1 13,3

400 480 440 482 9,5 15,8

500 580 540 582 10,5 17,8

600 680 640 682 13,1 20,3

800 880 840 882 16 23,8

1000 1080 1040 1082 19 27,8

400

400

480

480 430

440

440

482

482 10

13 20,3

500 580 540 582 14,8 22,8

600 680 640 682 16,6 26,3

800 880 840 882 20,2 30,8

1000 1080 1040 1082 23,8 35,3

1200 1280 1240 1282 27,4 40,3
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Lüftungssysteme mit Druckreglern (Beispiele)

Der Druck-Sollwert ist entsprechend der nachgeschalte-
ten Verbraucher auszulegen. Eine Berechnung des Luftlei-
tungsnetzes ist zwingend erforderlich.

Lüftungssysteme mit Druckreglern im Zuluft- und Abluftstrang

 
 

7 
 

 
Variante 1

 
 

7 
 

 

Variante 2
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Nomenklatur, Bestellschlüssel 
 
DRF   /...x.../  S  /  D  /  G7XX

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)   Serie DRF = Druckregler rechteckig

(2) Messprinzip
= dynamisch (Standardausführung)

S = statisch

(3) Abmessungen ...x... = Nennbreite B x Nennhöhe H [mm] (siehe Seite 6)

(4) Ausführung

S = Stahl, verzinkt   

K = beschichtet

E = Edelstahl V4A

(5) Dämmschale
D = mit Dämmschale

– = ohne Dämmschale

(6)
Fabrikat/Typ 
Reglerkomponente 

G710 = 327VMZ-024-05-MB (bis Nennhöhe 250 mm), Modbus-fähig

G711 = 327VMZ-024-10-MB (ab Nennhöhe 300 mm), Modbus-fähig

G720 = 327VMZ-024-05-MB (bis Nennhöhe 250 mm), BACnet-fähig

G721 = 327VMZ-024-10-MB (ab Nennhöhe 300 mm), BACnet-fähig

Zusätzliche Bestellinformationen

Bei der Bestellung bitte angeben: Ohne diese Angaben wird mit folgender  
werkseitiger Einstellung geliefert:

DRF - Pmin [Pa], 
- Pmax [Pa] 
- Ansteuerung Analog oder Modbus
- Mode 0-10 V oder 2-10 V

- Pmin = 0 Pa
- Pmax = 500 Pa
- Mode 0...10 V
- Steuerung Analog

Bestellbeispiel

DRF 600x200/S/D/G710, Pmin = 150 Pa, Pmax = 300 Pa, Mode 2...10 V, Steuerung Analog
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Technische Daten

Druckregler Serie DRF

Reglerkomponente Typ Gruner 327-VMZ

El
ek

tr
is

ch
e 

Da
te

n

Speisung/Nennspannung	
24 V AC X

24 V DC X

Leistungsverbrauch	 [W] 3

Anschluss

Art Kabel

Adern
Anzahl 6

Querschnitt [mm²] 0,75

Analog
Eingänge Sollwert Druck

(0) 2...10 V DC / Ri > (100 kΩ) 50 kΩ
(0) 4...20 mA / Rext. = 500 Ω

Ausgänge Istwert Druck (0) 2...10 V DC, max. 0,5 mA

Digital

Eingänge Sollwert Druck X

Ausgänge
Istwert Druck X (Modbus RTU) + BACnet

Klappenstellung X (Modbus RTU) + BACnet

Pa
ra

m
et

rie
ru

ng

Druckregler

am Gerät Funktionsdrehschalter X

über Tool
Software X

Einstellgerät X

Parameter
Sollwerte X

Regelkreis (P-/I-Anteil) X
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Reglerkomponenten

Druckregler Serie DRF

Reglerkomponente Typ Gruner 327-VMZ

Fu
nk

tio
n/

Be
tr

ie
b

Druck regeln Sollwerte
Stufen 2

variabel -

Klappe absperren
Kontakteingang X

Sollwert 0 Pa X

Istwert

anzeigen Druck X

rückmelden
Druck Analog & Modbus RTU + BACnet

Klappenstellung Modbus RTU + BACnet

Dr
uc

kf
üh

le
r/

 
-r

eg
le

r

Messbereich	 [Pa] 0…500

Messprinzip	 dynamisch

Höhen- und Schlauchlängenkorrektur erforderlich Ja

Schlauchdurchmesser innen [mm] 4...5

An
tr

ie
b

Drehmoment bis H = 250 mm [Nm] 5

ab  H = 300 mm [Nm] 10

Laufzeit bis H = 250 mm [s/90°] 100

ab  H = 300 mm [s/90°] 150

Handverstellung: Getriebeausrastung mit  
Drucktaste	

X

Si
ch

er
he

it

Schutzart	 IP 54

Umgebungstemperatur 0...+50 °C

Lagertemperatur -20...+80 °C

Umgebungsfeuchte
5...95 % r. F.   

nicht kondensierend

Verschmutzungsgrad der Umgebung (EN 60730-1) 3
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Luftschall-Durchstrahlung ohne Schalldämpfer

N
en
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 [m
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]
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[m
/s

]

Δpges = 100 Pa Δpges = 200 Pa Δpges = 500 Pa

fm [Hz] Summe fm [Hz] Summe fm [Hz] Summe

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K

L W
A 

[d
B(

A)
]

L p
A 

[d
B(

A)
]

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K

L W
A 

[d
B(

A)
]

L p
A 

[d
B(

A)
]

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K

L W
A 

[d
B(

A)
]

L p
A 

[d
B(

A)
]

LW [dB/Okt] LW [dB/Okt] LW [dB/Okt]

30
0

10
0

1 31 31 40 43 40 33 31 29 44 37 36 34 42 47 46 42 38 37 50 42 39 46 45 49 51 50 48 47 56 48

2 37 38 45 41 42 39 34 31 46 38 39 39 49 50 48 46 43 40 53 45 43 43 49 55 55 54 52 52 61 53

4 41 45 46 42 43 40 38 33 47 40 42 45 51 49 49 49 46 42 55 47 44 45 53 57 60 56 56 54 64 56

7 56 58 55 50 48 45 43 38 54 45 52 55 59 54 53 51 52 52 59 51 51 53 60 60 61 59 60 59 67 58

10 59 60 59 55 55 53 47 41 60 49 61 63 62 61 60 57 53 51 65 54 56 59 66 62 63 60 61 60 68 58

40
0

15
0

1 42 43 46 48 45 43 36 38 50 42 47 46 50 52 51 50 44 42 56 48 48 49 55 59 58 58 60 56 65 58

2 46 50 50 47 45 47 39 39 52 44 49 51 57 56 52 53 58 49 62 54 54 55 59 62 61 61 67 60 70 62

4 54 56 54 51 49 48 43 40 55 45 57 61 63 58 54 54 59 52 63 54 62 63 67 70 63 61 63 68 72 63

7 60 60 58 54 52 49 45 42 57 46 64 66 66 61 58 56 58 53 65 53 69 70 74 72 66 64 64 70 75 63

10 65 64 62 58 57 52 48 45 61 48 72 70 69 64 61 58 56 54 67 53 74 76 78 75 68 66 66 72 77 64

60
0

20
0

1 48 47 47 49 53 53 40 39 57 49 51 48 57 55 54 65 49 62 67 59 56 52 61 63 61 69 55 55 71 63

2 55 47 51 54 53 57 46 41 60 50 61 50 57 56 56 60 52 63 64 54 60 51 59 65 63 67 68 59 72 63

4 60 51 54 53 54 55 47 40 59 46 66 58 59 61 59 60 53 65 65 53 70 61 64 66 66 67 68 63 73 61

7 61 60 58 56 54 55 48 44 60 45 70 62 61 63 60 61 54 67 67 53 78 71 71 71 71 69 69 66 76 62

10 63 59 57 58 54 51 48 45 60 43 77 66 64 64 61 62 58 55 68 51 80 75 74 73 71 69 68 69 77 60

60
0

25
0

1 49 48 51 50 55 53 40 39 58 50 52 50 57 56 56 65 49 45 67 59 57 53 62 64 62 69 58 56 72 64

2 55 49 52 55 55 56 45 41 60 49 56 52 57 58 58 61 55 47 65 54 61 54 62 67 65 69 67 59 74 63

4 59 52 54 55 55 55 47 44 60 46 64 59 61 63 61 60 57 52 66 53 70 63 65 67 68 69 68 62 75 61

7 63 61 58 57 55 55 49 45 61 45 71 64 63 64 62 62 60 59 68 53 79 72 72 72 72 70 69 67 77 61

10 65 62 59 59 56 53 51 49 61 44 77 68 66 65 63 62 58 57 69 51 82 77 75 73 73 70 69 69 78 60

60
0

30
0

1 51 48 52 52 57 53 40 39 49 51 53 51 58 57 59 65 50 45 67 58 58 55 63 66 64 70 60 57 73 64

2 55 50 54 57 56 55 44 41 46 49 57 53 57 60 61 61 54 48 66 54 62 57 64 68 67 71 66 59 75 63

4 58 53 57 57 56 55 47 47 45 46 65 60 62 64 62 61 56 51 67 52 70 64 65 68 71 71 68 62 76 61

7 64 62 60 59 57 56 50 46 44 46 71 65 64 65 63 62 60 59 69 52 79 73 72 73 74 71 69 67 78 61

10 68 65 61 60 57 54 53 52 63 44 77 70 67 67 64 63 59 58 70 51 83 78 75 74 74 71 70 69 79 60

80
0

40
0

1 55 50 53 56 61 53 42 40 62 52 54 55 60 59 65 65 52 47 69 58 60 59 66 70 68 72 66 61 76 67

2 57 53 59 60 59 55 43 42 63 49 60 57 59 65 67 64 53 49 70 56 65 63 69 72 72 77 64 60 80 68

4 57 57 62 61 58 56 48 55 64 47 67 63 65 69 67 62 55 52 71 54 72 68 67 71 76 76 69 62 81 65

7 67 65 64 63 61 59 54 49 66 46 73 69 67 68 67 65 61 60 72 52 82 76 74 76 78 74 70 69 81 65

10 73 72 66 63 61 58 58 60 67 47 78 74 70 70 69 65 61 61 73 53 86 81 77 75 77 74 72 70 81 62

Δpges	 - Gesamtdruckdifferenz
fm			   - Mittenfrequenz des Oktavbandes 
LW			  - Schallleistungspegel 
LWA		  - Schallleistungspegel, A-bewertet 
LpA		  - Schalldruckpegel, A-bewertet

Die Umrechnung auf andere Baugrößen erfolgt beim gleichen Drossel-
punkt aus Strömungsgeschwindigkeit und Druckverlust mit den ΔL-
Werten der folgenden Tabelle. Die Werte beziehen sich auf die jeweilige 
Nennhöhe H.
LW Okt = LW Tabelle + ΔL	 LWA = LWA Tabelle + ΔL
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Luftschall-Durchstrahlung ohne Schalldämpfer

Nennbreite B 
[mm]

Nennhöhe H  
[mm]

100 150 200 250 300 400

200 -2 -5

300 0 -1 -3 -3 -3

400 1 0 -2 -2 -2 -3

500 2 1 -1 -1 -1 -2

600 3 2 0 0 0 -1

800 1 1 1 0

1000 2 2 1

1200 3 2
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Luftschall-Durchstrahlung mit Schalldämpfer
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/s
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Δpges = 100 Pa Δpges = 200 Pa Δpges = 500 Pa

fm [Hz] Summe fm [Hz] Summe fm [Hz] Summe

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K

L W
A 

[d
B(

A)
]

L p
A 

[d
B(

A)
]

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K

L W
A 

[d
B(

A)
]

L p
A 

[d
B(

A)
]

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K

L W
A 

[d
B(

A)
]

L p
A 

[d
B(

A)
]

LW [dB/Okt] LW [dB/Okt] LW [dB/Okt]

30
0

10
0

1 29 27 32 26 7 1 13 15 27 19 34 30 34 30 13 10 20 23 31 23 37 42 37 32 18 18 30 33 37 29

2 35 34 37 24 9 7 16 17 30 22 37 35 41 33 15 14 25 26 36 28 41 39 41 38 22 22 34 38 41 33

4 39 41 38 25 10 8 20 19 32 24 40 41 43 32 16 17 28 28 37 29 42 41 45 40 27 24 38 40 44 36

7 54 54 47 33 15 13 25 24 42 32 50 51 51 37 20 19 34 38 45 36 49 49 52 43 28 27 42 45 49 40

10 57 56 51 38 22 21 29 27 45 34 59 59 54 44 27 25 35 37 49 38 54 55 58 45 30 28 43 46 52 41

40
0

15
0

1 40 39 38 31 12 11 18 24 33 25 45 42 42 35 18 18 26 28 37 29 46 45 47 42 25 26 42 42 47 39

2 44 46 42 30 12 15 21 25 36 28 47 47 49 39 19 21 40 35 45 37 52 51 51 45 28 29 49 46 52 44

4 52 52 46 34 16 16 25 26 41 30 55 57 55 41 21 22 41 38 49 39 60 59 59 53 30 29 45 54 57 47

7 58 56 50 37 19 17 27 28 45 32 62 62 58 44 25 24 40 39 52 40 67 66 66 55 33 32 46 56 61 49

10 63 60 54 41 24 20 30 31 49 34 70 66 61 47 28 26 38 40 55 41 72 72 70 58 35 34 48 58 64 50

60
0

20
0

1 46 43 43 32 20 21 22 25 37 29 50 44 49 38 21 33 30 30 43 35 54 48 53 46 28 37 37 41 49 41

2 53 43 42 37 20 25 28 27 39 29 53 46 49 39 23 28 38 33 44 34 58 47 51 48 30 35 50 45 53 43

4 58 47 44 36 21 23 29 26 40 26 62 54 51 44 26 28 39 38 47 34 68 57 56 49 33 35 50 49 55 42

7 59 56 49 39 21 23 30 30 45 29 68 58 53 46 27 29 42 44 51 35 76 67 63 54 38 37 51 52 60 44

10 61 55 49 41 21 19 30 31 45 27 75 62 56 47 28 30 40 41 53 35 78 71 66 56 38 37 50 55 62 44

60
0

25
0

1 47 44 43 33 22 21 22 25 37 29 50 46 49 39 23 33 31 31 43 35 55 49 54 47 29 37 40 42 50 42

2 53 45 44 38 22 24 27 27 40 29 54 48 49 41 25 29 37 33 45 34 59 50 54 50 32 37 49 45 53 43

4 57 48 46 38 22 23 29 30 41 27 62 55 53 46 28 28 39 38 49 35 68 59 57 50 35 37 50 48 55 41

7 61 57 50 40 22 23 31 31 46 29 69 60 55 47 29 30 42 45 52 35 77 68 64 55 39 38 51 53 60 44

10 63 58 51 42 23 21 33 35 47 28 75 64 58 48 30 30 40 43 55 35 80 73 67 56 40 38 51 55 63 44

60
0

30
0

1 49 44 44 35 24 21 22 25 38 29 51 47 50 40 26 33 32 31 44 35 56 51 55 49 31 38 42 43 51 42

2 53 46 46 40 23 23 26 27 41 29 55 49 49 43 28 29 36 34 45 33 60 53 56 51 34 39 48 45 54 42

4 56 49 49 40 23 23 29 33 43 28 63 56 54 47 29 29 38 37 49 34 68 60 57 51 38 39 50 48 56 41

7 62 58 52 42 24 24 32 32 47 30 69 61 56 48 30 30 42 45 53 35 77 69 64 56 41 39 51 53 61 43

10 66 61 53 43 24 22 35 38 49 29 75 66 59 50 31 31 41 44 56 36 81 74 67 57 41 39 52 55 64 44

80
0

40
0

1 53 46 45 39 28 21 24 26 40 30 52 51 52 42 32 33 34 33 46 35 58 55 58 53 35 40 48 47 55 44

2 55 49 51 43 26 23 25 28 45 31 58 53 51 48 34 32 35 35 48 34 63 59 61 55 39 45 46 46 57 43

4 55 53 54 44 25 24 30 41 48 31 65 59 57 52 34 30 37 38 53 36 70 64 59 54 43 44 51 48 58 41

7 65 61 56 46 28 27 36 35 51 30 71 65 59 51 34 33 43 46 55 35 80 72 66 59 45 42 52 55 63 43

10 71 68 58 46 28 26 40 46 55 33 76 70 62 53 36 33 43 47 59 37 84 77 69 58 44 42 54 56 66 44

Δpges	 - Gesamtdruckdifferenz
fm			   - Mittenfrequenz des Oktavbandes 
LW			  - Schallleistungspegel 
LWA		  - Schallleistungspegel, A-bewertet 
LpA		  - Schalldruckpegel, A-bewertet

Die der Dämpfung zugrunde gelegten Werte gelten für die aktive Schall-
dämpferlänge von 1000 mm. Die Umrechnung auf andere Baugrößen 
erfolgt beim gleichen Drosselpunkt aus Strömungsgeschwindigkeit und 
Druckverlust mit den ΔL-Werten der folgenden Tabelle. Die Werte bezie-
hen sich auf die jeweilige Nennhöhe H.
LW Okt = LW Tabelle + ΔL	 LWA = LWA Tabelle + ΔL
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Luftschall-Durchstrahlung ohne Schalldämpfer

Nennbreite B 
[mm]

Nennhöhe H  
[mm]

100 150 200 250 300 400

200 -2 -5

300 0 -1 -3 -3 -3

400 1 0 -2 -2 -2 -3

500 2 1 -1 -1 -1 -2

600 3 2 0 0 0 -1

800 1 1 1 0

1000 2 2 1

1200 3 2
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Körperschall-Abstrahlung ohne Dämmschale
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Δpges = 100 Pa Δpges = 200 Pa Δpges = 500 Pa

fm [Hz] Summe fm [Hz] Summe fm [Hz] Summe
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LW [dB/Okt] LW [dB/Okt] LW [dB/Okt]

30
0

10
0

2 46 45 44 32 33 28 24 24 39 30 48 46 48 41 39 36 33 33 45 36 52 51 48 46 46 44 42 45 52 43

4 51 52 45 33 33 30 28 26 42 32 52 52 50 40 40 38 36 36 47 38 53 52 52 48 50 46 46 47 55 46

7 65 65 54 41 39 35 33 31 52 43 61 62 57 45 44 41 42 45 53 44 60 60 59 51 52 49 50 52 58 50

10 69 67 58 46 46 43 37 34 55 46 71 70 61 52 51 47 43 44 59 50 65 67 64 53 54 50 51 53 61 52

1 47 46 42 38 35 32 26 31 41 32 52 49 46 42 41 40 34 35 47 38 53 53 50 49 48 47 50 49 56 47

40
0

15
0

2 51 54 46 37 35 37 29 32 44 35 54 55 53 46 42 43 48 42 53 44 59 59 55 52 52 51 57 53 61 52

4 59 60 50 41 39 37 33 33 48 39 62 65 59 48 45 44 49 45 56 47 67 66 63 59 53 51 53 61 64 55

7 65 64 54 44 43 38 34 35 52 43 69 69 62 51 48 46 48 46 59 50 74 74 70 62 56 54 54 63 67 58

10 70 68 58 48 47 42 38 38 56 47 77 73 65 54 51 48 46 47 62 53 79 79 74 65 59 56 56 65 71 62

1 51 49 46 38 44 43 30 32 48 39 56 51 52 45 44 55 38 37 57 48 60 54 56 52 51 59 45 48 61 52

60
0

20
0

2 59 50 46 43 44 47 36 34 50 42 59 52 52 45 46 50 46 40 54 45 64 54 55 55 53 56 57 52 63 53

4 64 53 48 43 44 45 37 33 50 41 67 60 55 50 49 49 47 45 56 47 74 64 59 56 56 56 57 56 64 55

7 65 63 52 45 44 44 38 37 52 43 74 65 57 52 51 50 50 51 59 50 82 73 67 61 61 59 58 59 68 59

10 67 62 52 47 45 41 38 38 52 43 81 69 60 54 51 51 47 48 61 52 84 78 69 63 62 59 58 62 69 60

1 52 49 46 40 46 43 30 32 49 40 55 51 52 45 47 55 39 38 57 48 60 55 57 54 53 59 48 50 62 53

60
0

25
0

2 58 50 47 45 45 46 35 34 51 42 59 53 52 47 49 51 45 41 55 46 64 56 57 56 55 59 57 52 64 55

4 62 54 50 45 45 45 37 37 51 42 67 61 56 52 51 50 47 45 57 48 73 65 60 57 59 59 58 55 65 56

7 66 63 53 47 46 45 39 38 53 44 74 66 58 53 52 51 50 52 60 51 82 73 67 62 63 60 59 60 68 60

10 68 64 54 48 46 43 41 42 54 45 80 70 61 55 53 52 48 50 61 52 85 78 70 63 63 60 59 62 70 61

1 53 49 46 41 47 42 30 32 50 40 55 52 53 46 49 54 40 38 57 48 60 56 58 55 54 60 50 51 63 54

60
0

30
0

2 58 51 49 46 46 45 34 34 42 42 60 54 52 49 51 51 44 41 56 47 65 58 59 57 57 61 56 52 65 56

4 60 55 51 46 46 45 37 40 44 43 67 61 56 54 53 50 46 45 58 49 73 65 60 58 61 61 58 55 66 58

7 66 63 55 48 47 46 40 39 45 45 73 67 59 54 54 52 50 52 60 51 82 74 67 62 64 61 59 60 69 60

10 70 67 56 49 48 44 43 45 40 47 79 71 62 56 55 53 49 51 62 53 85 79 70 63 64 61 60 62 71 62

1 55 50 47 45 51 43 32 33 53 44 54 54 54 48 56 55 42 40 59 51 60 58 60 69 58 61 56 54 68 59

80
0

40
0

2 57 53 53 49 50 44 33 35 53 44 60 57 53 54 57 53 43 42 60 51 66 62 64 61 63 67 54 53 70 61

4 57 57 56 50 49 46 38 48 55 46 67 63 59 58 57 52 45 45 61 52 72 67 62 60 66 66 59 55 71 62

7 68 65 58 52 51 49 44 42 57 48 73 69 61 57 57 55 51 53 63 54 82 76 68 65 68 63 60 62 72 63

10 73 72 61 52 51 48 48 53 60 52 78 74 65 59 59 55 51 54 65 56 86 81 71 64 67 64 62 63 73 64

1 73 72 61 52 51 48 48 53 60 52 78 74 65 59 59 55 51 54 65 56 86 81 71 64 67 64 62 63 73 64

Δpges	 - Gesamtdruckdifferenz
fm			   - Mittenfrequenz des Oktavbandes 
LW			  - Schallleistungspegel 
LWA		  - Schallleistungspegel, A-bewertet 
LpA		  - Schalldruckpegel, A-bewertet

Die Umrechnung auf andere Baugrößen erfolgt beim gleichen Drossel-
punkt aus Strömungsgeschwindigkeit und Druckverlust mit den ΔL-
Werten der folgenden Tabelle. Die Werte beziehen sich auf die jeweilige 
Nennhöhe H.
LW Okt = LW Tabelle + ΔL	 LWA = LWA Tabelle + ΔL



© LTG Aktiengesellschaft, Grenzstraße 7, 70435 Stuttgart , Deutschland� DRF_deu_TP (02/26)
Tel. +49 711 8201-0, Fax +49 711 8201-720, info@LTG.de, www.LTG.de
Frühere Ausgaben sind ungültig. Technische Änderungen vorbehalten.� Seite 16 von 17

LTG Raumlufttechnik | Technischer Prospekt Druckregler DRF, rechteckig

Luftschall-Durchstrahlung ohne Schalldämpfer

Nennbreite B 
[mm]

Nennhöhe H  
[mm]

Regler und Luftleitung ohne Dämmschale100 150 200 250 300 400

200 -2 -5

300 0 -1 -3 -3 -3

400 1 0 -2 -2 -2 -3

500 2 1 -1 -1 -1 -2

600 3 2 0 0 0 -1

800 1 1 1 0

1000 2 2 1

1200 3 2

Nennbreite B 
[mm]

Nennhöhe H  
[mm]

Regler und Luftleitung mit Dämmschale100 150 200 250 300 400

200 -2 -5

300 0 -1 -3 -3 -3

400 1 0 -2 -2 -2 -3

500 2 1 -1 -1 -1 -2

600 3 2 0 0 0 -1

800 1 1 1 0

1000 2 2 1

1200 3 2
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Körperschall-Abstrahlung mit Dämmschale
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Δpges = 100 Pa Δpges = 200 Pa Δpges = 500 Pa

fm [Hz] Summe fm [Hz] Summe fm [Hz] Summe
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LW [dB/Okt] LW [dB/Okt] LW [dB/Okt]

30
0

10
0

1 33 31 32 25 19 9 5 4 27 18 38 34 34 29 24 18 13 11 31 22 41 46 37 31 30 26 23 21 36 27

2 39 38 37 23 21 15 9 5 30 22 41 39 41 31 27 22 18 14 35 26 45 43 41 37 34 30 27 26 40 31

4 43 45 38 24 21 17 13 7 33 24 44 45 43 31 28 25 21 17 37 28 46 45 45 39 38 33 31 29 43 34

7 58 58 47 32 27 21 18 12 44 35 54 55 50 36 32 27 26 26 45 35 53 53 52 42 39 35 35 33 47 38

10 62 60 51 37 34 29 22 15 47 38 63 63 54 43 39 33 28 26 50 41 58 60 57 44 41 37 36 35 51 42

40
0

15
0

1 40 39 35 29 23 19 11 12 31 22 45 42 39 33 29 26 19 16 36 27 45 46 43 40 36 34 35 30 43 34

2 43 47 39 28 23 23 14 13 35 26 47 48 46 37 30 29 33 23 41 33 52 52 48 43 40 37 41 34 48 39

4 51 52 43 32 27 24 18 14 39 30 55 58 52 38 32 30 34 26 47 38 60 59 56 50 41 38 38 42 52 43

7 57 57 47 35 31 25 19 17 44 35 61 62 55 42 36 32 33 28 50 41 66 67 63 53 44 40 39 45 57 49

10 63 60 51 38 35 28 23 19 48 38 69 66 58 44 39 34 31 28 54 45 72 72 67 56 47 42 41 46 61 53

60
0

20
0

1 44 42 39 29 32 29 15 13 37 28 48 44 45 36 32 41 23 18 44 35 53 47 49 43 39 45 30 30 49 40

2 51 43 39 34 32 33 20 15 39 30 52 45 45 36 34 36 31 21 42 33 56 47 48 46 41 43 42 33 49 41

4 57 46 41 34 32 31 22 14 39 30 60 53 48 41 37 36 32 26 45 36 66 57 52 47 44 43 42 37 52 43

7 58 56 45 36 32 31 22 19 43 34 66 58 50 43 39 37 35 33 48 39 74 66 60 52 49 45 43 40 57 48

10 59 55 45 38 32 27 23 19 43 34 73 62 53 44 39 38 32 30 52 43 77 71 62 53 50 46 43 43 60 51

60
0

25
0

1 45 42 39 31 33 29 15 14 37 28 48 44 45 36 35 41 24 19 44 35 53 48 50 45 41 45 33 31 50 40

2 51 43 40 36 33 32 20 16 39 30 52 46 45 38 37 37 30 22 43 34 57 49 50 47 43 45 42 34 51 42

4 55 47 43 35 33 31 22 18 40 31 60 54 49 43 39 36 32 26 46 37 66 57 53 48 47 45 43 37 53 44

7 58 56 46 38 34 32 24 20 44 35 66 59 51 44 40 38 35 33 49 40 74 66 60 53 50 46 44 41 58 49

10 61 57 47 39 34 29 25 23 45 36 73 63 54 46 41 39 33 31 52 43 77 71 63 54 51 47 44 44 60 51

60
0

30
0

1 46 42 39 32 35 29 15 14 38 29 47 45 46 37 37 41 25 19 45 36 53 49 51 46 42 46 35 32 50 42

2 50 44 42 37 34 31 19 15 40 31 52 47 45 40 39 38 29 22 44 35 57 51 52 48 45 48 40 33 53 44

4 53 47 44 37 34 31 22 22 41 32 60 54 49 45 41 37 31 26 47 38 65 58 53 49 49 47 43 36 54 45

7 59 56 48 39 35 32 25 21 45 36 66 59 52 45 42 39 35 33 50 41 74 67 60 53 52 47 44 41 58 49

10 62 59 49 40 35 30 28 26 47 37 72 64 55 47 42 39 34 33 53 44 78 72 63 54 52 47 44 43 61 52

80
0

40
0

1 48 43 40 36 39 29 16 14 41 32 47 47 47 39 43 41 27 21 47 38 53 51 53 50 46 48 41 35 53 44

2 50 46 46 40 37 31 18 16 43 34 53 50 46 45 45 40 28 24 48 39 58 55 57 52 50 53 39 34 57 48

4 50 50 49 41 37 32 23 30 44 35 59 56 52 49 45 39 30 26 50 42 65 60 55 51 54 52 44 36 58 49

7 60 57 51 43 39 35 29 23 47 38 66 62 54 48 45 41 36 35 52 43 75 68 61 56 56 50 45 43 61 52

10 66 65 54 43 39 34 32 34 52 43 71 67 58 50 47 41 36 36 55 47 79 74 64 55 55 50 46 44 62 54

Δpges	 - Gesamtdruckdifferenz
fm			   - Mittenfrequenz des Oktavbandes 
LW			  - Schallleistungspegel 
LWA		  - Schallleistungspegel, A-bewertet 
LpA		  - Schalldruckpegel, A-bewertet

Die Umrechnung auf andere Baugrößen erfolgt beim gleichen Drossel-
punkt aus Strömungsgeschwindigkeit und Druckverlust mit den ΔL-
Werten der folgenden Tabelle. Die Werte beziehen sich auf die jeweilige 
Nennhöhe H.
LW Okt = LW Tabelle + ΔL	 LWA = LWA Tabelle + ΔL
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